
Die SC 3 vergleicht die Beckenwassertemperatur mit der Messung des Solarfühlers und schal-
tet bei Bedarf die Solaranlage ein. Dadurch wird die Solaranlage wesentlich effizienter ge-
nutzt, als dies bei einer manuellen Bedienung möglich wäre. 
Für andere Einsatzgebiete oder Zweckentfremdung übernimmt der Hersteller keinerlei Ga-
rantie/Haftung.  

1. Allgemein 

2. Bedienung 

Mit dem Drehschalter (2) 
kann die Solarsteuerung 
nachfolgend geschaltet wer-
den. Der jeweilige Betriebs-
zustand wird zusätzlich 
durch Leuchtdioden (7-9) 
angezeigt: 
„Aus“  Die Solaranlage ist 

aus. 
„Ein“ Die Solaranlage ist an. 
„Automatik“ Die Solaranla-

ge wird bei Bedarf 
zugeschaltet. 

 

 Der Drehkopf (1) ist für die 
Einstellung der gewünschten 
Beckenwassertemperatur. 
Der Einstellbereich ist von 
16° - 36° Grad frei wählbar. 
 
Warnung: Bei Temperatu-
ren > 28° können Bauteile 
am Schwimmbad bzw. der 
Schwimmbadtechnik 
Schaden nehmen.  
Hinweis: Die Temperatur-
skala ist lediglich eine Ori-
entierungshilfe. Geringe 
Abweichungen (+/- 2 ° C) 

sind durchaus möglich.  
Hinweis: Die Schaltvor-
gänge werden mit einer 
Zeitverzögerung von 20 
Sekunden durchgeführt. 
Dadurch werden ständige 
Schaltspiele verhindert. 
Hinweis: Wenn die Anzei-
ge für Frostgefahr blinkt, 
müssen geeignete Maß-
nahmen zum Schutz der 
Solaranlage getroffen wer-
den.  

1  Wählschalter Temperatur 
2  Wählschalter Modus 
 
 Anzeigen: 
 
 3  Solltemperatur erreicht 
4  Solar heizen 
5  Solar kühlen 
6  Frostgefahr 
 
 7  Aus 
8  Ein 
9  Automatik 
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4. Klemmenplan 

3. Elektrischer Anschluss  

Der Einbau und die Mon-
tage elektrischer Geräte 
darf nur durch eine Elekt-
rofachkraft erfolgen. (Der 
Begriff Elektrofachkraft ist 
in VDE 0105 definiert.) 
Achtung: Bei Arbeiten an 
der Anlage muss die Zulei-
tung spannungsfrei gemacht 
werden.  
Das Steuergerät ist in einem 
trockenen, gut belüfteten 
Raum anzubringen. Umge-
bungstemperaturen min. 5° 
C / max. 40° C.  
Netzanschluss nur über 

FI – Schutzschalter 0,03 
A. Vorsicherung max. 16 
A. Bitte beachten Sie in 
diesem Zusammenhang, 
dass eine Trennvorrich-
tung vorgesehen ist, die 
das Abtrennen vom Netz 
mit mindestens 3mm 
Kontaktöffnung jedes Pols 
gestattet. Die Vorschriften 
nach VDE und der örtlichen 
EVU sind zu beachten.  
Die Solarpumpe wird an der 
dafür vorgesehenen Klemme 
angeschlossen. Die An-
schlusswerte müssen vor der 

Inbetriebnahme nochmals 
geprüft werden.  
Die Solarpumpe betreibt ü-
ber einen separaten Wasser-
kreislauf die Solaranlage. 
Alternativ wird ein Motor-
ventil 24 V / AC verwendet. 
In diesem Fall muss die So-
larsteuerung mit der Filter-
pumpe verriegelt werden. 
Mit den DIP - Schaltern 
zwischen den Klemmen für 
das Motorventil und dem 
Wasserfühler können die 
Temperaturdifferenz dT so-
wie das zeitverzögerte Ein- 
und Ausschalten geändert 
werden. Das Ändern der 
DIP - Schalter darf nur 
nach Rücksprache mit 
dem Hersteller erfolgen.   

SC 3
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Solar-
fühler

Netz        
230 V, 50 Hz

Solarpumpe 
230 V, 50 Hz 
max. 1,0 kW

Motorventil 
24 V / AC

Wasser-
fühler


