VULCAN Nano Pool Heater




Vielen Dank, dass Sie sich fiir das VULCAN Nano-Heizgerat fiir
Splasherpools entschieden haben, das unter Einhaltung strengster
Normen in England hergestellt wurde.

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung genau durch, um sicherzustellen,
dass Ihnen Ihr neu erworbenes Heizgerét viele Jahre lang zuverldssige

Dienste leisten wird.

Ein falscher Einbau beeintrachtigt Ihre Gerategarantie.
Bitte heben Sie diese Anleitung zur spateren Verwendung auf.
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Ihr Heizgerét sollte sich in einer waagerechten oder senkrechten Position
befinden, und dabei sollte ausreichend Platz fiir Rohrverbindungen und
Verkabelung gelassen werden, und das Gerét sollte sicher auf einem festen
Untergrund oder an einer Wand befestigt werden.
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Das Heizgerdt sollte an einem Tiefpunkt im Filtersystem eingebaut
werden. Es sollte dem Filter nachgelagert und jeglicher Dosier- oder
anderer Wasseraufbereitungsanlagen vorgelagert eingebaut werden.
(siehe Abb.2)
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Es ist wichtig, dass die Rohre, die zum Heizgerat und von ihm wegfihren,
einen Innendurchmesser von mindestens 1 % Zoll (32 mm) besitzen.

Um eine richtige Luftsplilung durchzufiihren und um zu gewdbhrleisten,
dass das Heizgerat wahrend des Betriebs immer mit Wasser gefiillt bleibt,
muss das Riickschlagrohr, das das Wasser zurtick in den Pool transportiert,
eine Sicherheitsschleife besitzen, die sich so nah wie moglich am Heizgerat
befindet (siehe Abb. 3).

HINWEIS: Beim Anschluss an ein flexibles Rohr kann ein
Sicherheitsschleife gelegt werden, indem das Rohr nach oben
iliber ein erhohtes Hindernis verlegt wird. Denken Sie daran, dass
Sie Rohrschellen benutzen, um alle Schlauchanschliisse sicher zu
befestigen.

Das Heizgerat muss in ein trockenes und witterungsfestes Gehause
eingebaut werden.

VORSICHT! Wenn das Heizgerdt wédhrend der Wintermonate nicht
genutzt wird, muss das Wasser herausgelassen werden, damit es nicht zu
Frostschaden kommt.

Das Heizgerat muss gemaf den landesspezifischen/regional glltigen
Anforderungen & Vorschriften installiert werden. Samtliche Arbeiten
mussen in jedem Falle von einem qualifizierten Elektriker ausgefiihrt
werden, der nach Abschluss der Arbeiten ein Konformitatszertifikat
ausstellen kann.

Zur |hrer Sicherheit wird das Heizgerét vorverkabelt mit einem Netzkabel
und einem Netzstecker geliefert.

Die Stromversorgung des Heizgerdtes muss durch einen FI-Schalter
(Fehlerstromschutzschalter) mit 30 mA geschiitzt werden. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

230V Leistungsangabe
1 Phasenstrom-Ausgang sy

2-kW 9-Amp

3-kW 13-Amp

Die maximale Durchflussrate des zirkulierenden Wassers liegt bei
17.000 Litern pro Stunde (3.740 britische Gallonen/Stunde). Fiir eine
héhere Durchflussrate muss ein Bypass installiert werden, der die
Heizelemente vor jedweden Schaden bewahrt. Das Heizgerat ist nur bei
einer Durchflussrate von mindestens 1.000 Litern pro Stunde (220 britische
Gallonen/Stunde) funktionsfahig.
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Die Wasserqualitat muss innerhalb der folgenden Grenzen liegen:
pH-Wert: 6,8-8,0

Gesamtalkalinitat: 80-140 ppm

max. Chloridgehalt: 150 mg/Liter

Freies Chlor: 2,0 mg/Liter

Gesamtbromgehalt: max. 4,5 mg/Liter

Vollstandig geloste Feststoffe | Kalkharte: 200-1000 ppm

Heizgerate aus Edelstahl sind NICHT fir die Nutzung in Salzwasserpools
geeignet. Nur Heizgerate mit Heizelementen aus Titan sind fir
Salzwasserpools geeignet.

Wasserchemie ist kompliziert. Fragen Sie also einen Fachmann um
Rat, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, schalten Sie die
Wasserumwalzpumpe an, um System und Heizgerdt zu entliften
(Lufteinschliisse werden aus System & Heizgerat entfernt). TIPP: Indem
Sie den Ausgangsport des Heizgerdtes leicht anheben wéhrend die
Pumpe arbeitet, kann die Luft leichter aus dem Flussrohr des Heizgerates
entweichen. Das Heizgerdt schaltet sich nur ,An’ (rote Kontrolllampe
erleuchtet), wenn u.a. die folgenden Kriterien erfiillt sind:

Die Wasserumwalzpumpe ist ,An’ und liefert mehr als 1.000 Liter pro
Stunde (220 britische Gallonen/Stunde)

Der Temperatur-Sollwert ist auf einen hoheren Wert eingestellt, als der
des Wassers

Q: Wie lange dauert es, meinen Pool zu heizen?

A: Soweit es keine Warmeverluste gibt, und das Heizgerat auf ein
Verhiltnis von 1,5 kW pro 4545 Liter (1000 britische Gallonen) Wasser
eingestellt ist: Das Heizgerdt muss ununterbrochen 2 Tage lang laufen,
damit die Temperatur im Pool von Leitungswassertemperatur auf
Badetemperatur steigt. Warmeverluste verlangsamen den Prozess,
vor allem wahrend einer Kaltwetterperiode. Deshalb gilt: je hoher

die zu erhaltene Wassertemperatur Uber der durchschnittlichen

Umgebungslufttemperatur liegt, desto langer dauert der Heizprozess.

Die einzigen Einflussfaktoren sind hierbei der Grad der Isolierung und der
Standort des Pools im Bezug auf den Einfluss des Windes.

Niitzlicher Hinweis: Um die Betriebskosten zu reduzieren und
den Heizprozess zu beschleunigen, isolieren Sie den Pool so gut
es geht. Eine schwimmende Solarabdeckung stellt hierbei die
Grundvoraussetzung fiir einen Erhalt der Warme dar.

Heizgerat schaltet sich nicht auf ,An’
In den meisten Fallen gibt es dafiir die folgenden Griinde:

Maglichkeit 1: Der Sollwert fiir die Temperatur wurde erreicht.

Zur Bestatigung: Erhohen Sie den Sollwert indem Sie das Einstellrad fir
den Sollwert auf einen Wert einstellen, der gréR3er ist als die derzeitige
Wassertemperatur.

Méglichkeit 2: Der Riickstell- und Abstellschalter zur thermischen Sicherheit’
hat ausgelost.

Abhilfe: Entfernen Sie die Abdeckung des Schalters und driicken Sie den
roten Reset-Knopf (siehe Abb. 4).

Wenn ein positives Klicken wahrgenommen wird, muss die Ursache fir
die Auslosung gesucht werden. Zu den moglichen Ursachen konnen

Ablagerungen oder Lufteinschliisse im Flussrohr des Heizgerates gehoren.
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Mdglichkeit 3: Mangelhafter Durchfluss.

Bei der Nutzung eines Kartuschenfilters: Um dies zu bestatigen, lassen
Sie das System laufen, nachdem Sie die Kartusche aus der Pumpen- und
Filtereinheit entfernt haben. Dies sorgt fiir eine maximale Durchflussrate
im Heizgerat (die maximale Rate, fiir die lhre Einheit ausgelegt ist). Wird
das Heizgerat dann ,An’ (sprich: das rote Licht ist ,An’) geschaltet, ist ein
blockierter Kartuschenfilter die Ursache. Die Kartusche sollte gereinigt
oder ersetzt werden.

Bei der Nutzung eines Sandfilters: Uberpriifen Sie die Druckanzeige auf
Ihrem Sandfilter und, wenn nétig, spiilen Sie diesen.

Hinweis: Manchmal kann die Auslésung des ,Riickstell- und
Abstellschalters zur thermischen Sicherheit’ mit einer niedrigen
Durchflussrate zusammenhéangen. Dies geschieht, wenn ein Filter
verstopft und Luft in das Filtersystem gelangt, dann im Heizgerat
eingeschlossen wird und so dazu fiihrt, dass der Riickstellschalter
auslost.

Uberwachen Sie den Hauptstromzéhler, wenn das Heizgerat angeschaltet
ist (also wenn das rote Licht ,An’ ist) und beobachten Sie den Zahler
nochmals, wenn das rote Licht aus ist. Der Test sollte zeigen, dass der
Zahler mehr Strom zahlt, wenn das rote Licht ,An’ ist.

Es ist nicht moglich, dass elektrische Heizgerate Strom verschwenden,
da der verbrauchte Strom in Warme umgewandelt wird, die dann in das
Wasser libertragen wird.

Wird ein genauerer Test benétigt, um zu bestatigen, dass das Heizgerit die
spezifizierte Warmeleistung liefert, muss der Hauptstromzahler innerhalb
von genau einer Stunde zwei Mal abgelesen werden (Sie lesen den Zahler
also einmal und dann genau eine Stunde spéter das zweit Mal ab). Sie
kénnen dann die Anzahl der verbrauchten Einheiten (in kW) berechnen,
indem Sie die Zahlen der ersten Ablesung von den Zahlen der zweiten
abziehen.

Beachten Sie, dass Ihr Heizgerat ebenfalls in kW-Stunden ausgelegt ist. Die
Pool-Pumpe und das —Heizgerat miissen wahrend des Tests kontinuierlich
in Betrieb sein (also mit dem roten Licht des Heizgerates auf ,An’). Um
ungenaue Ergebnisse wahrend des Tests zu vermeiden, ist es wichtig, dass
keine anderen Gerdte genutzt werden, die Hochstrom nutzen (wie z. B.
Waschetrockner, Dusche, Herd etc.).

Eine grofle Pool-Pumpe fiir den Hausgebrauch mit 1 PS wird weniger als

1 kW pro Stunde verbrauchen. Das Testergebnis sollte nachweisen, dass z.
B. ein Heizgerdat mit 6 kW und eine Pumpe mit Y2 PS zwischen 6,3 kW-6,5
kW pro Stunde verbrauchen. Es ist nicht mdglich, dass ein elektrisches
Heizgerdt Strom verschwendet, da der abgezogene Strom in Warme
umgewandelt wird, die dann in das Wasser libertragen wird.

Das Flussrohr fiihlt sich nicht warm an

Durch die hohe Effektivitdt lhres elektrischen Heizgerates sollte keine
Wadrme Uber das Flussrohr wahrnehmbar sein. Die wahrscheinlichsten
Ursachen dafiir, dass sich das Flussrohr warm anfthlt, sind:

Maglichkeit 1: Das Heizgerdt wurde direktem Sonnenlicht ausgesetzt.
Maéglichkeit 2: Ein Lufteinschluss im Heizgerdt; vor allem dann, wenn sich der
Tank im obersten Bereich wdrmer anflllt (Luft steigt nach oben).

Das Wasser, das in meinen Pool flieB3t, fiihlt sich nicht viel warmer an
Der Temperaturanstieg des Wassers, nachdem es durch das Heizgeréat
geflossen ist, steht direkt proportional zum gepumpten Wasservolumen,
hinsichtlich der Ausgangsleistung des Heizgerates.

Beispiel: Schlieft man ein Heizgerat mit 6 kW an eine Pumpe mit

einer Leistung von 4,000 Litern pro Stunde an, kommt es zu einem
Temperaturanstieg von ungefahr 1,2 °C (wird von einer menschlichen
Hand so gut wie nicht wahrgenommen). Da das Wasser jedoch in einem
einzigen System umgewalzt wird, wird die Aufwarmzeit nicht durch die
Durchflussmenge beeinflusst. Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass
eine langsamere Durchflussrate den Aufwarmprozess beschleunigt.

Seite 8



Elecro Engineering Limited bescheinigt hiermit, dass das Sortiment aus
schwimmenden Elektroheizgeraten flir Pools die RoHS-Richtlinie 2002/95/
EC Uber die Reduzierung von Schadstoffen erfiillt.

Dieses Produkt erfiillt die Vorgaben der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
Dieses Produkt darf nicht als unsortierter kommunaler Abfall
entsorgt werden.

Dieses auf dem Produkt und auf der Verpackung
angebrachte Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmiill angesehen werden darf. Stattdessen sollte
das Produkt in der zustandigen Sammelstelle zum
Recycling von Elektro- und Elektronikgeraten abgegeben
werden.

Indem Sie die korrekte Entsorgung dieses Produkts
sicherstellen, helfen Sie potenziell negative Konsequenzen
fir die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu
vermeiden, die ansonsten durch die unsachgemafe
Entsorgung dieses Produkts entstehen kénnen. Die
Wiederverwertung der Materialien hilft dabei, natiirliche
Ressourcen zu bewahren. Weitere Informationen

erhalten Sie von |hrer zustandigen Kommune, lhrem
Hausmiill-Entsorgungsunternehmen oder dem Handler,
bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Auf das Heizgerdt wird, ab Verkaufsdatum, eine Garantie von 2 Jahren
gegeben. Diese umfasst Material- und Verarbeitungsfehler.

Der Hersteller ersetzt oder repariert nach seinem Ermessen jedwede
defekten Gerdte oder Bauteile, die zur Inspektion an ihn eingeschickt
werden. Vorlage des Kaufbelegs kann dazu angefordert werden.
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Der Hersteller ibernimmt keine Verantwortung fiir eine fehlerhafte
Installation des Produktes, den unsachgemafBen Gebrauch oder
Fahrlassigkeit.

CE-Konformitdtsbescheinigung
Der Hersteller bescheinigt, dass die nachfolgend aufgefiihrten Produkte
oder Sortimente

ELEKTROHEIZGERATE-REIHE FUR POOLS

entsprechend folgender Richtlinien hergestellt worden sind:
ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRAGLICHKEIT gemaR Richtlinie 89/336/
EEC, der geanderten Fassung 93/068/EEC. Kontrolliert durch das Labor fiir
elektromagnetische Vertrdglichkeit - technischer Bericht Nr. P96045T
Folgende harmonisierte Standards wurden angewandt:
EN 55014 - EN 55104
EN 55011
EN 55022
CEI801-4
CEI801-2
CEI801-3
der Richtlinie 73/23/EEC beziiglich NIEDERSPANNUNG.
Folgende Harmonisierte Standards wurden angewandt:
EN 60335-2-35
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