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Vielen Dank, dass Sie für die Beheizung Ihres Schwimmbeckens die Schwimmbecken-Wärmepumpe 
Invertor gewählt haben, welche das Wasser in Ihrem Schwimmbecken erwärmt und es bei einer 
Temperatur der Umgebungsluft von 10 °C bis 35 °C bei konstanter Temperatur halten wird.

Anordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 517/2014 vom 16. 4. 2014 
über fluorierte Treibhausgase und Aufhebung der Anordnung (ES) Nr. 842/2006.
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HINWEIS: 	 Diese Anleitung beinhaltet alle erforderlichen Informationen für den Betrieb 
			   und die Montage Ihrer Wärmepumpe.
	 1.	 Die Person, die die Montage durchführt, muss die Bedienungsanleitung gelesen haben und 
		  die Anweisungen für Realisierung und Wartung konsequent einhalten. 
	 2.	 Die Person, die die Montage durchführt, ist für die korrekte Durchführung der Montage 
		  des Produkts verantwortlich und sollte gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten 
		  Anweisungen vorgehen. Jegliche Verwendung, welche nicht der ursprünglichen 
		  Bestimmung entspricht, ist gefährlich.

WARNUNG: 	 Für den Winter und im Fall, dass die Umgebungstemperatur unter 0 °C sinkt, 
			   entleeren Sie immer das Wasser aus der Wärmepumpe, andernfalls kommt es 
			   infolge des Einfrierens zur Beschädigung des Titan-Wärmetauschers. 
			   In diesem Fall verfällt Ihre Garantie.

WARNUNG: 	 Wenn Sie den Schrank öffnen möchten, um an den inneren Teil 
			   der Wärmepumpe zu gelangen, schalten Sie immer die Stromversorgung ab, 
			   da sich im Inneren Hochspannung befindet.

WARNUNG: 	 Bewahren Sie den Regulator mit Display im Trockenen auf und verschließen 
			   Sie gut den Isolierdeckel, um ihn vor einer durch Feuchtigkeit verursachten 
			   Beschädigung zu schützen.
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1. Technische Daten
Modelle XHPFD 80 E XHPFD 100 E XHPFD 140 E

*Leistung bei Lufttemperatur 27 °C, Wassertemperatur 27 °C und Luftfeuchtigkeit 80%

 Erwärmung (max./min.)  kW - 10-2,3 -

 Leistungsaufnahme (max./min.)  kW - 1,52-0,18 -

 Wirkungsgrad / C.O.P. (std.)  - 13-6,6 -

* Leistung bei Lufttemperatur 15 °C, Wassertemperatur 26 °C und Luftfeuchtigkeit 70%

 Erwärmung (max./min.) kW - 7,1-1,9  -

 Leistungsaufnahme (max./min.) kW - 1,4-0,25 -

 Wirkungsgrad / C.O.P. (std.)  - 7,5-5,1 -

 Bei Wasserdurchsatz m3/h - 3.00 -

 Spannung   220 ~ 240 V/50 Hz/1 PH

 Std. Eingangsstrom  A  3,7  4,6  5,4

 Maximaler Strom  A -  6,65 -

 Minimale Sicherung A 18 18 18

 Wasseranschluss  mm  50

 Anzahl Ventilatoren   1

 Lüftungstyp   Horizontal

 Kompressormarke GMCC GMCC GMCC

 Kompressortyp  Gleichstrom, mit Wandler, rotierend

 Schallpegel in 1 m  dB(A) 40-52 40-52 40-52

 Kühlmittel (R410a) kg 1,05 1,05 1,05

 GWP 2088 2088 2088

 CO2-Äquivalent - Tonnen 2,19

 Nennabmessungen  mm 1045 x 415 x 695  1045 x 415 x 695

 Nettogewicht  kg  65 65  78

 Verpackungsabmessungen  mm 1140 x 430 x 745  1140 x 430 x 745

 Bruttogewicht  kg  70  77  83

* Die oben genannten Angaben können ohne vorhergehenden Hinweis geändert werden.
* Enthält fluorierte Treibhausgase
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Modelle  XHPFD 160 E  XHPFD 210 E  XHPFD 260 E

*Leistung bei Lufttemperatur 27 °C, Wassertemperatur 27 °C und Luftfeuchtigkeit 80%

 Erwärmung (max./min.)  kW 17-3,8 - -

 Leistungsaufnahme (max./min.)  kW 2,54-0,29 - -

 Wirkungsgrad / C.O.P. (std.)  13-6,7 - -

* Leistung bei Lufttemperatur 15 °C, Wassertemperatur 26 °C und Luftfeuchtigkeit 70%

 Erwärmung (max./min.)  kW 11,5-3 - -

 Leistungsaufnahme (max./min.)  kW 2,2-0,37 - -

 Wirkungsgrad / C.O.P. (std.)  8.2-5.2 - -

 Bei Wasserdurchsatz m3/h 5.00

 Spannung  220 ~ 240 V/50 Hz/1 PH

 Std. Eingangsstrom  A  7,2  9  11,9

 Maximaler Strom  A 11,31  25  32

 Minimale Sicherung A 31

 Wasseranschluss  mm  50

 Anzahl Ventilatoren   1  2

 Lüftungstyp   Horizontal

 Kompressormarke MITSUBISHI MITSUBISHI  PANASONIC

 Kompressortyp  Gleichstrom, mit Wandler, rotierend

 Schallpegel in 1 m  dB(A) 41-56 41-56  41-56

 Kühlmittel (R410a) kg 1,7 1,7 1,7

 GWP 2088 2088 2088

 CO2-Äquivalent - Tonnen 3,55

 Nennabmessungen  mm 1070 x 410 x 850

 Nettogewicht  kg 95  -  130

 Verpackungsabmessungen  mm 1140 x 430 x 990  1150 x 450 x 1360

 Bruttogewicht  kg 110  -  142

* Die oben genannten Angaben können ohne vorhergehenden Hinweis geändert werden.
* Enthält fluorierte Treibhausgase
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Modelle  XHPFD 260 EII  XHPFD 350 E  XHPFD 350 EII

*Leistung bei Lufttemperatur 27 °C, Wassertemperatur 27 °C und Luftfeuchtigkeit 80%

 Erwärmung (max./min.)  kW 26-13 33-16,5 33-6,5

 Leistungsaufnahme (max./min.)  kW 2,56 3,26 3,26

 Wirkungsgrad / C.O.P. (std.)  7,6 7,6 7,6

* Leistung bei Lufttemperatur 15 °C, Wassertemperatur 26 °C und Luftfeuchtigkeit 70%

 Erwärmung (max./min.)  kW 20-10  25-12,5  25-12,5

 Leistungsaufnahme (max./min.)  kW  2,67  3,34  3,34

 Wirkungsgrad / C.O.P. (std.)   5,6  5,6  5,6 

 Bei Wasserdurchsatz m3/h

 Spannung  380 V/50 Hz/3 PH  220 ~ 240 V/50 Hz/1 PH  380 V/50 Hz/3 PH

 Std. Eingangsstrom  A  5,1  14,9  6,4

 Maximaler Strom  A  15  40  18

 Minimale Sicherung  A

 Wasseranschluss  mm  50

 Anzahl Ventilatoren   2

 Lüftungstyp   Horizontal

 Kompressormarke  PANASONIC

 Kompressortyp  Gleichstrom, mit Wandler, rotierend

 Schallpegel in 1 m  dB(A)  52  52  52

 Kühlmittel (R410a) kg

 GWP

 CO2-Äquivalent - Tonnen

 Nennabmessungen  mm  1050 x 430 x 1215

 Nettogewicht  kg  130  145  145

 Verpackungsabmessungen  mm  1150 x 450 x 1360

 Bruttogewicht  kg  142  157  157

* Die oben genannten Angaben können ohne vorhergehenden Hinweis geändert werden.
* Enthält fluorierte Treibhausgase
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2. Abmessungen
XHPFD 100 E
Einheit: mm

XHPFD 160 E
Einheit: mm
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3. Montage 
	 (1)	 Die Wärmepumpe muss durch professionelle Techniker montiert werden, andernfalls könnte 
		  es zur Beschädigung des Geräts oder zu einem Unfall oder einer tödlichen Verletzung kommen.
	 (2)	 Das Gerät ist für die Verwendung in Außenumgebung mit guter Belüftung vorgesehen. Die Rückführung 
		  der ausströmenden kalten Luft zurück in die Verdampferspule reduziert deutlich die Wärmeleistung und den 
		  Wirkungsgrad des Geräts, in solch einem Fall ist die Garantie für die Kompressoren ungültig.
	 (3)	 Das Gerät kann nahezu überall draußen montiert werden. Zur Sicherstellung einer guten 
		  Leistung müssen die folgenden drei Faktoren erfüllt werden:
			   a) gute Belüftung,    
			   b) stabile und zuverlässige Stromversorgung,   
			   c) Wasser-Kreislaufsystem. 
		  Im Unterschied zu einem Gas-Wassererwärmer sollte dieses Gerät nicht die Umwelt  
		  verschmutzen und es sollten keine Probleme bei der Montage auftreten.
	 (4)	 Das Gerät sollte nicht in einer Umgebung mit beschränkter Belüftung montiert oder 
		  in einem Gebüsch positioniert werden, wo die Luftzufuhr unzureichend wäre.
		  Diese Orte gewährleisten keine ununterbrochene Frischluftzufuhr für das Gerät. Im Herbst 
		  können sich an der Spule des Verdampfers Blätter fangen, wodurch dessen Wirkungsgrad 
		  reduziert und die Lebensdauer verkürzt wird.
	 (5)	 Bei Innenaufstellung konsultieren Sie einen Techniker.
	 (6)	 Bei der Montage des Umlaufs sollte dieser 30% des Nenndurchflusses nicht übersteigen.
	 (7)	 Der Wasserpegel muss höher als die Position der Umwälzpumpe liegen.
	 (8)	 Die folgende Abbildung zeigt den minimal geforderten Abstand auf allen Seiten 
		  der Schwimmbecken-Wärmepumpe.
	 (9)	 Die Wärmepumpe sollte in einer maximalen Entfernung von 7,5 m vom Schwimmbecken positioniert werden. 
	(10)	 Zur Sicherstellung der besten Pumpenleistung muss der in den technischen Daten 
		  empfohlene Wasserdurchsatz eingehalten werden. 
	(11)	 Die Auslassverrohrung muss vergrößert werden, damit es nicht zu deren Einfrieren kommt, zum 
		  einfacheren Wassertausch müssen im Winter T-Stück und Kugelhahn verwendet werden oder das  
		  Wasser muss aus dem System abgelassen werden, damit es nicht einfrieren kann, wenn die 
		  Wärmepumpe bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C aufhört zu arbeiten, anderenfalls kann es zu 
		  einer Beschädigung des Geräts kommen.
	(12)	 Wir empfehlen, vor dem Wasserleitungsanschluss einen Adapter zu installieren, welcher 
		  eine einfache Wasserabführung sicherstellt und sich für Wartung und Service eignet. 
	(13)	 Beim Betrieb des Geräts wird aus dessen Unterteil eine gewisse Menge an Kondenswasser  
		  abtropfen, also schieben Sie die Ablassdüse (Zubehör) in die Öffnung und befestigen Sie sie 
		  gut und schließen sie anschließend an eine Leitung zum Abführen des Kondenswassers an.
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	(14)	 Falls der Wasserdruck höher als 10 kPa ist oder der Durchsatz über den Wärmetauscher höher 
		  ist als 11 Kubikmeter, muss im Wassersystem eine Umlaufverrohrung installiert werden.
	(15)	 Abbildung der Montage

ANMERKUNG:		  Der Hersteller liefert allein die Wärmepumpe. Die restlichen Positionen auf 
					     dem Bild sind unerlässliche Ersatzteile für das Wassersystem, welche die 
					     Nutzer oder Personen, welche die Montage durchführen, bereitstellen müssen.
HINWEIS:		 	 Vor dem ersten Start gehen Sie wie folgt vor:
	 1.	 öffnen Sie die Umlaufventile für das Einlassen des Wassers und schließen Sie das (direkte) Ventil, 
	 2.	 achten Sie darauf, dass die Pumpe und Zulaufverrohrung mit Wasser gefüllt sind, 
	 3.	 schalten Sie das Gerät ein.

	(16)	 Für die Sicherstellung einer hohen Lebensdauer des Erhitzers ist auch das Einhalten der  
		  Anweisungen zur Verwendung von Chemikalien in Ihrem System fundamental.
		  Falls ein automatisches Salzgerät oder eine Bromierungsanlage verwendet wird, müssen diese 
		  nach dem Erhitzer positioniert werden.
		  Zwischen dem Salzgerät und dem Erhitzer muss ein Auffangbehälter positioniert werden, welcher 
		  das Eindringen von Chlor in die Wärmepumpe verhindert. (Siehe Abbildungen weiter unten.)

A.	 Umlaufanschluss (by-pass)

1.	 Behälter

2.	 Filter 

3.	 Rückschlagventil 

4.	 Rückschlagventil 

5.	 Wasseraufbereitung 

6.	 Pumpe 

B.	 Reihenschaltung (in-line)

7.	 Behälter 

8.	 Filter 

9.	 Rückschlagventil 

10.	 Wasseraufbereitung 

11.	 Pumpe

2.
4.
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D Wärmepumpe
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4. Einstellung des Umlaufs

Beim Einstellen des Umlaufs gehen Sie wie folgt vor
	 •	 öffnen Sie vollständig alle drei Ventile,
	 •	 schließen Sie langsam Ventil 2, bis der Wasserdruck um etwa 100 bis 200 g ansteigt, 
	 •	 Zum Einstellen des Gasdrucks im Kühlsystem schließen Sie Ventil 3 etwa zur Hälfte,
	 •	 Falls auf dem Display „ON“ oder der Fehlercode EE3 erscheint, schließen Sie schrittweise Ventil 2, 
		  damit der Durchsatz steigt und hören Sie auf es zu schließen, wenn der Code verschwindet. 
 
Der optimale Betrieb der Wärmepumpe ist erreicht, wenn der Druck des Kühlgases 22 ±2 bar beträgt.
Dieser Druck kann am Barometer neben dem Bedienpanel der Wärmepumpe festgestellt werden. 
Unter diesen Bedingungen ist der Wasserdurchsatz durch das Gerät optimal.

Anmerkung: Ein Betrieb ohne Umlauf oder mit falsch eingestelltem Umlauf kann eine 
Verschlechterung der Funktion der Wärmepumpe und ihre Beschädigung zur Folge haben, 
in diesem Fall verfällt die Garantie.

5. Inbetriebnahme
Anmerkung: Für die Erwärmung des Wassers im Schwimmbecken (oder im Whirlpool) muss 
die Filtrationspumpe in Betrieb sein, welche die Wasserumwälzung über die Wärmepumpe 
sicherstellt. Die Wärmepumpe startet nicht, solange das Wasser nicht zirkuliert.

Nach Installation und Kontrolle aller Anschlüsse gehen Sie wie folgt vor:
	 1.	 Schalten Sie die Filtrationspumpe ein. Kontrollieren Sie, ob nirgends etwas austritt und 
		  vergewissern Sie sich, dass das Wasser in beide Richtungen strömt, aus dem Schwimmbecken 
		  und auch wieder ins Becken zurück.
	 2.	 Stellen Sie die Stromversorgung zur Wärmepumpe her und betätigen den Hauptschalter   
		  am elektronischen Bedienpanel. Das Gerät startet nach einer Verzögerungszeit (siehe  
		  weiter unten).
	 3.	 Kontrollieren Sie nach einigen Minuten, ob die aus dem Gerät entweichende Luft kühler ist.
	 4.	 Bei Ausschalten der Filtrationspumpe sollte auch das gesamte Gerät abschalten; anderenfalls 
		  stellen Sie den Durchflussschalter ein.

BYPASS

6

Anschluss des Ablasses

7 8

1

2

3

4 5

1.	 Ventil 1

2.	 Ventil 2 

3.	 Ventil 3 

4.	 Ausgang 

5.	 Eingang 

6.	 Pumpe 

7.	 Zum Schwimmbecken 

8.	 vom Filter
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	 5.	 Lassen Sie die Wärmepumpe und die Filtrationspumpe 24 Stunden am Tag in Betrieb, bis 
		  die geforderte Wassertemperatur erreicht wird. In dem Moment stoppt die Wärmepumpe. 
		  Anschließend schaltet sie automatisch immer dann ein (falls die Filtrationspumpe läuft), 
		  wenn die Beckenwassertemperatur um 2 °C unter den eingestellten Wert sinkt.
Abhängig von der Initialtemperatur des Beckenwassers und der Lufttemperatur kann das 
Erwärmen des Wassers auf die geforderte Temperatur auch mehrere Tage dauern. Eine gute 
Beckenüberdachung verkürzt deutlich die zur Erwärmung benötigte Zeit.

Durchflussschalter: 
Das Gerät ist mit einem Durchflussschalter zum Schutz der Wärmepumpe ausgestattet, welche 
mit einem bestimmten Wasserdurchsatz arbeitet. Der Schalter schaltet beim Starten der 
Wärmepumpe ein und bei ihrem Anhalten aus. Falls der Wasserspiegel im Schwimmbecken 
mehr als 1 m über oder unter dem Steuergerät der Wärmepumpe zur automatischen Einstellung 
liegt, kann es nötig sein, dass Ihr Händler das Initialstarten der Pumpe einreguliert.

Zeitverzögerung
Die Wärmepumpe hat eine eingebaute 3-minütige Startverzögerung, welche die Stromkreise 
schützt und eine übermäßige Abnutzung der Kontakte verhindert. Nach Verstreichen dieser 
Verzögerung startet das Gerät automatisch. Die Zeitverzögerung wird auch durch einen 
kurzzeitigen Stromausfall ausgelöst, sodass es nicht zu einem sofortigen Starten des Geräts 
kommt. Ein eventueller weiterer Ausfall während dieser Verzögerung hat auf diese 3-minütige 
Verzögerung keinen Einfluss.

Kondensation
In die Wärmepumpe eingesaugte Luft wird durch den Betrieb der Pumpe beim Erwärmen des 
Beckenwassers deutlich abgekühlt, was Kondensation von Wasser an den Verdampferrippen 
verursachen kann. Bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit können bis zu mehrere Liter Kondensat pro 
Stunde anfallen. Dies wird manchmal irrtümlich für eine Undichtigkeit des Behälters gehalten.

Druckmesser Display (R410A)
Kontrollieren Sie den Druckmesser, welcher den Druck des Kühlgases im Gerät anzeigt. Die 
folgende Tabelle enthält die normalen Gasdruckwerte (R410A), wenn das Gerät ausgeschaltet 
oder in Betrieb ist.

Zustand des Geräts Aus

Umgebungstemperatur (°C) -5 ~ 5 5 ~ 15 15 ~ 25 25 ~ 35

Wassertemperatur (°C) / / / /

Druckmesser (MPa) 0,68 ~ 0,93 0,93 ~ 1,25 1,25 ~ 1,64 1,64 ~ 2,1

Zustand des Geräts In Betrieb

Umgebungstemperatur (°C) / / / / /

Wassertemperatur (°C) 10 ~ 15 15 ~ 20 20 ~ 25 25 ~ 30 30 ~ 35

Druckmesser (MPa) 1,3 ~ 1,8 1,5 ~ 1,9 1,6 ~ 2,3 1,9 ~ 2,8 2,1 ~ 3,5
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6. Verwendung des Reglers

6.1  Taste
Zum Einschalten der Wärmepumpe betätigen Sie  . Das LED-Display zeigt für 5 Sekunden 
die geforderte Temperatur und danach die Wasserzulauftemperatur und den Betriebsmodus an.
Zum Ausschalten der Wärmepumpe betätigen Sie  und es wird “OFF” angezeigt.
Zum Speichern der aktuellen Einstellung betätigen Sie bei der Parameterkontrolle   .
Für erneutes Ein-/Ausschalten der Pumpe betätigen Sie   .

6.2  Taste
Die Taste wird nur mit der weiteren Taste.

6.3  und mit der Taste    funktionieren. 
Verriegeln/Entriegeln des Displays:
Zum Einstellen der Wassertemperatur betätigen Sie   und die Taste   gedrückt.

Einstellen der Wassertemperatur:
Zum Einstellen der Wassertemperatur betätigen Sie  oder  .

6.4 
Wenn die Heizung in Betrieb ist, leuchtet der Heizindikator.
Beim Enteisen blinkt er.

6.5 
Wenn die Kühlung in Betrieb ist, leuchtet der Kühlindikator.

6.6 
Wenn automatisches Abschalten eingestellt ist, leuchtet der entsprechende Indikator.

6.7 
Wenn automatisches Einschalten eingestellt ist, leuchtet der entsprechende Indikator.

6.8 Kontrolle der Einstellungen
Zur Kontrolle der Parametereinstellung d0 bis d11 betätigen Sie als erstes  und dann . 
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Parametercode Zustand Bereich Anmerkung
d1 Temperatur IPM Form 0-120 °C

Realzeit des Tests

d1 Wasserzulauftemperatur -9-99 °C

d2 Wasserablauftemperatur -9-99 °C

d3 Umgebungstemperatur -30 °C-70 °C

d4 Temperatur rückströmendes Gas -30 °C-70 °C

d5 Temperatur Rohrleitung -30 °C-70 °C

d6 Abgastemperatur 0-C5 °C (125 °C)

d7 Stellungen des elektronischen Expansionsventils 0-99 N*5

d8

Betriebsbereich des Kompressors
Výkonný: 65, 70, 75 Hz
Inteligentní: 50, 55, 60 Hz
Tichý: 30, 35, 40, 45 Hz

0-99 Hz
Realzeit des Tests

d9 Proud kompresoru 0-30 A

d10 aktuelle Ventilatorgeschwindigkeit 0-1200(RPM) Realzeit des Tests

d11 letzter Fehlercode Code aller Störungen

Zur Kontrolle/Anpassung der Parametereinstellung P1 bis P7 betätigen Sie zunächst  und dann .

Parametercode Zustand Bereich Standardein-
stellung Anmerkung

P1 Betriebsmodus 0-1 1 1 Heizmodus, 0 Kühlmodus

P2
Ein-/Ausschalt- 

Zeitschaltuhr
0-1 0

1 Zeitschaltuhr ist in Betrieb, 
0 Zeitschaltuhr ist außer Betrieb 
(Parametereinstellung P4 und 
P5 nicht möglich.)

P3 Wasserpumpe 0-1 0
1 Dauerbetrieb, 
0 abhängig vom Kompressorbetrieb

P4 aktuelle Uhrzeit HH:MM 00:00 0-23:0-59

P5 Zeitschaltuhr eingeschaltet HH:MM 00:00 0-23:0-59

P6 Zeitschaltuhr ausgeschaltet HH:MM 00:00 0-23:0-59

P7
Anpassung der 
Wasserzulauftemperatur

-9~9 0 Standardeinstellung: 0

HINWEIS:		Falls die aktuelle Uhrzeit innerhalb der eingestellten Ruhezeit liegt, kommt es nach 
			   Einstellen der automatischen Startzeit und der automatischen Stoppzeit zum automatischen 
			   Ausschalten der Wärmepumpe. Ansonsten wird die Wärmepumpe normal in Betrieb sein.
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6.10 
Betätigen Sie diese Taste, die Leuchte wird blinken, die Wärmepumpe wird nur auf „voller 
Leistung“ betrieben.

6.11 
Falls Sie den Modus Smart wählen, wird die Wärmepumpe auf „mittlerer Leistung“ und auf „voller 
Leistung“ betrieben. 
Wenn die Pumpe auf „mittlerer Leistung“ arbeitet, blinkt der Indikator des Smart-Betriebs. 
Wenn die Pumpe auf „voller Leistung“ arbeitet, leuchtet der Indikator des Smart-Betriebs und 
der Indikator des Powerful-Betriebs blinkt.

6.12 
Falls sie den Silent-Modus wählen, wird die Wärmepumpe auf „mittlerer Leistung“ und auf 
„kleiner Leistung“ betrieben.
Wenn die Pumpe auf „kleiner Leistung“ arbeitet, blinkt der Indikator des Silent-Betriebs. 
Wenn die Pumpe auf „mittlerer Leistung“ arbeitet, leuchtet der Indikator des Silent-Betriebs und 
der Indikator des Smart-Betriebs blinkt.

6.13 Funktion System Reset
Betätigen Sie  und  innerhalb von 10 s, das System wird zurückgesetzt und am Regler 
erscheint „0000“.
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7. Betriebslogik
7.1 Logik Erwärmen  

Betriebszustand Betriebsmodus Aktuelle Wassertemperatur 
Betriebsniveau 
Wärmepumpe

1

Starten der 

Wärmepumpe

Inteligentní

<= setT - 1 Leistungsmodus

2 setT - 1 < a < setT + 1 Intelligent

3 >= setT + 1 Standby

4

Flüstermodus

<= setT - 1 Intelligent

5  setT - 1 < a < setT + 1  Flüstermodus

6 >= setT + 1 Standby

7
Leistungsmodus

 < setT + 1 Leistungsmodus

8 >= setT + 1 Standby

9

Restart für 

Wassererwärmung 

im Standby-Modus 

Inteligentní

> setT - 1 Standby

10   setT - 3 < a <= setT - 1 Intelligent

11 <= setT - 3 Leistungsmodus

12

Flüstermodus

> setT - 1 Standby

13  setT - 3 < a <= setT - 1 Flüstermodus

14 <= setT - 3 Intelligent

15 Leistungsmodus <= setT - 1 Leistungsmodus

7.2 Logik Kühlen  

Betriebszustand Betriebsmodus Aktuelle Wassertemperatur 
Betriebsniveau 
Wärmepumpe

 1

Starten der 

Wärmepumpe

Intelligent

<= setT - 1 Standby

 2 setT - 1 < a < setT + 1 Intelligent

 3 >= setT + 1 Leistungsmodus

 4

Flüstermodus

<= setT - 1 Standby

 5  setT - 1 < a < setT + 1 Flüstermodus

 6 >= setT + 1 Intelligent

 7
Leistungsmodus

> setT + 1 Leistungsmodus

 8 <= setT + 1 Standby

 9

 Restart für 

Wassererwärmung 

im Standby-Modus 

Intelligent
>= setT + 1 a < setT + 3 Intelligent

 10 >= setT + 3 Leistungsmodus

 11
Flüstermodus

>= setT + 1 a < setT + 3 Intelligent

 12 >= setT + 3 Leistungsmodus

 13
Leistungsmodus

>= setT + 1 Leistungsmodus

 14 <= setT Standby

ANMERKUNG:
setT = eingestellte Wassertemperatur
setT - 1 = 1 °C niedriger als eingestellte Temperatur
setT + 1 = 1 °C höher als eingestellte Temperatur

ANMERKUNG:
� Anstieg Wassertemperatur      k Absinken Wassertemperatur
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7.3 Betriebslogik für Umschalten zwischen intelligentem Modus, Flüster- und Leistungsmodus: 
Werkseinstellung ist intelligenter Betriebsmodus.  

Falls Sie den Flüstermodus wählen, läuft die Wärmepumpe nur im Flüstermodus und 
intelligenten Modus. 
Falls Sie den intelligenten Modus wählen, läuft die Wärmepumpe nur im intelligenten Modus 
und Leistungsmodus. 
Falls Sie den Leistungsmodus wählen, läuft die Wärmepumpe nur im Leistungsmodus.

8. Problembehandlung
8.1 Anzeige Fehlercode am LED-Regler
Störung Fehlercode Ursache Lösung
Störung Temperatursensor Wassereintritt PP01 Sensor im geöffneten oder kurzgeschlossenen Stromkreis Kontrollieren Sie den Sensor oder tauschen ihn aus 

Störung Temperatursensor Wasseraustritt PP02 Sensor im geöffneten oder kurzgeschlossenen Stromkreis Kontrollieren Sie den Sensor oder tauschen ihn aus 

Störung Kondensatorsensor Erwärmung PP03 Sensor im geöffneten oder kurzgeschlossenen Stromkreis Kontrollieren Sie den Sensor oder tauschen ihn aus 

Störung Sensor rückströmendes Gas PP04 Sensor im geöffneten oder kurzgeschlossenen Stromkreis Kontrollieren Sie den Sensor oder tauschen ihn aus 

Störung Sensor Umgebungstemperatur PP05 Sensor im geöffneten oder kurzgeschlossenen Stromkreis Kontrollieren Sie den Sensor oder tauschen ihn aus 

Störung Gassensor am Kondensatorauslass PP06 Sensor im geöffneten oder kurzgeschlossenen Stromkreis Kontrollieren Sie den Sensor oder tauschen ihn aus 

Einfrierschutz im Winter PP07
Umgebungstemperatur oder Wassereintrittstemperatur 
zu niedrig

Schutz vor niedriger Umgebungstemperatur PP08
Umgebungstemperatur oder Wassereintrittstemperatur 
zu niedrig

zu hoher Schutz der Kühlleitung PP10 Kontrollieren Sie das System

Störung Überdruck EE01

1. Zu wenig Kühlmittel,
2. Zu hohe Wasser- oder Umgebungstemperatur,
3. Die Arbeitsfrequenz ist zu hoch,
4. Motorstörung 

1. Lassen Sie überschüssiges Kühlmittel ab,
2. Reinigen Sie den Wärmetauscher,
3. Kontrollieren Sie die Kabel vom 
Überdruckschalter und schließen sie wieder an,
4. Tauschen Sie den Überdruckschalter.

Störung niedriger Druck EE02

1. Wenig Kühlmittel,
2. Unzureichender Durchsatz,
3. Verunreinigtes Filter,
4. Störung EEV,
5. Störung Ventilatormotor,
6. Störung Niederdruckschalter

1. Kontrollieren Sie, ob Gas entweicht, Lassen Sie einen 
Fachbetrieb das Kühlmittel tauschen,
2. Reinigen Sie den Luftwärmetauscher,
3. Tauschen Sie das Filter,
4. Kontrollieren Sie die Kabel vom Niederdruckschalter und 
schließen sie wieder an,
6 Tauschen Sie den Niederdruckschalter

Störung Wasserdurchsatz
EE03 nebo 

„ON“

Niedriger Wasserdurchsatz, falsche 
Strömungsrichtung
oder Störung des Durchflussschalters

1. Kontrollieren Sie, ob der Wasserdurchsatz ausreichend ist
2. Kontrollieren Sie, ob der Durchflussschalter richtig
angeschlossen ist
3. Kontrollieren Sie die Kabelanschlüsse des Wasser-Durch-
flussschalters
4. Bauen Sie einen neuen Wasser-Durchflussschalter ein

Die Wassertemperatur wird über
die Temperatur im Heizmodus erwärmt

EE04
Wasserdurchsatz unzureichend, bzw. kein Wasser 
vorhanden

1. Kontrollieren und reparieren Sie die Pumpe
2. Reinigen Sie das Wasserleitungssystem
3. Kontrollieren Sie den Durchflussschalter

Störung Temperatursensor Gasaustritt EE05

1. Abtauen funktioniert nicht richtig
2. Unzureichende Gasmenge
3. Die Drosseleinrichtung hängt fest,
4. Niedriger Wasserdurchsatz

1. Manuelles Abtauen,
2. Füllen Sie Gas nach,
3. Tauschen Sie die Drosseleinrichtung aus,
4. Kontrollieren Sie die Wasserpumpe

Reglerstörung EE06
1. Der elektrische Anschluss funktioniert 
nicht korrekt,
2. Reglerstörung

1. Kontrollieren Sie das Kabel oder tauschen es aus
2. Starten Sie die Stromversorgung neu
3. Tauschen Sie den Regler

Kontrolle des Kompressors EE07 Kompressorstrom ist zu hoch
Schalten Sie die Wärmepumpe für 10 Sekunden 
aus und dann wieder ein

Kommunikationsfehler zwischen
der Kabelfernbedienung

EE08
1. Falsche Kabelverbindung,
2. Störung Bediengerät

1. Kontrollieren oder tauschen Sie das Verbindungskabel,
2. Schalten Sie die Wärmepumpe für 10 Sekunden aus und 
schalten sie wieder ein, oder tauschen Sie das Bediengerät

und dem Schaltpanel EE09 Falsche Kabelverbindung
Schließen Sie die Kabel neu an oder tauschen
das Schaltpanel

Kommunikationsfehler zwischen
der Kabelfernbedienung und dem Schaltpanel 

EE10 Spannung ist zu hoch. Kontrollieren Sie den Elektroanschluss

Schutz IPM-Modul EE11 Falsche oder fehlerhafte Daten
Schalten Sie die Wärmepumpe für 10 
Sekunden aus und schalten sie wieder ein, 
oder tauschen Sie das Schaltpanel aus

Unterspannungsschutz EE12 Spannung ist zu niedrig. Kontrollieren Sie den Elektroanschluss
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Störung Fehlercode Ursache Lösung

Überstromschutz EE13
Elektrische Spannung ist zu niedrig,
Wärmepumpe ist überlastet

1. Kontrollieren Sie die Stromversorgung
2. Kontrollieren Sie, ob die Wassertemperatur zu hoch ist

Störung Temperaturaufnahme
Ausgansschaltkreis IPM-Modul

EE14 Sensorausgang ist nicht normal Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Schutz zu hohe Temperatur IPM-Modul EE15 Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Schutz PFC-Modul EE16 Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Störung DC-Ventilator EE17 Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Störung Temperaturaufnahme innerer 
Schaltkreis IPM-Modul

EE18 Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Schutz zu hohe Temperatur PFC-Modul EE19 Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Störung elektrische Spannung EE20 Versorgungsspannung schwankt zu sehr Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Störung Softwareregelung EE21 Kompressor läuft außerhalb des definierten Bereichs Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Störung aktuelle Detektion des Schaltkreises EE22 Abnormale Verstärkung der Ausgangsspannung Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Störung der Kompressorschaltung EE23 Kontrollieren Sie das Schaltpanel oder tauschen es aus

Störung Sensor Umgebungstemperatur 
der Steuereinheit

EE24

Phasenfehler Kompressor EE25
1. Falscher Kabelanschluss,
2. Anschluss von einer oder zwei Phasen

Überwachen Sie das Bediengerät

Symbol Abtauung, Kontrollleuchte
Erwärmung leuchtet

Abtauen Wasser

8.2 Weitere Störungen und ihre Behandlung (LED-Display am elektronischen Regler funktioniert nicht)
Störungen Beobachtung Ursache Lösung

Wärmepumpe 
funktioniert nicht

elektronischer LED-Regler
zeigt nichts an

ohne Stromversorgung
kontrollieren Sie Kabelanschluss 
und Trennschalter

elektronischer LED-Regler
zeigt Uhrzeit an

Wärmepumpe 
im Standby-Betrieb

starten Sie die Wärmepumpe

elektronischer LED-Regler
zeigt tatsächliche
Wassertemperatur an

1. Wassertemperatur beträgt 
eingestellten Wert, 
Wärmepumpe hat konstante 
Temperatur
2. Wärmepumpe startet gerade
3. Abtauen

1. prüfen Sie 
die Temperatureinstellung
2. starten Sie nach einigen 
Minuten die Wärmepumpe
3. elektronischer LED-Regler 
sollte „Defrosting“ anzeigen

Wassertemperatur sinkt, 
wenn Wärmepumpe 
im Erwärmen-Modus läuft

LED-Regler zeigt tatsächliche 
Wassertemperatur an und kein 
Fehlercode erscheint

1. falsche Modusauswahl
2. Werte verweisen auf eine 
Störung
3. Reglerstörung

1. stellen Sie den Betrieb in den korrek-
ten Modus 
2. ersetzen Sie den fehlerhaften elektro-
nischen LED-Regler und kontrollieren 
nach Änderung des Betriebsmodus‘ den 
Zustand, prüfen Sie die Wassertempera-
tur am Ein- und Ausgang
3. ersetzen oder reparieren Sie die 
Wärmepumpe

kurzer Betrieb
LED zeigt tatsächliche Tempe-
ratur an und kein Fehlercode 
erscheint

1. Ventilator läuft nicht
2. Belüftung unzureichend
3. zu wenig Kühlmittel

1. Kontrollieren Sie die Kabelverbindung 
zwischen Motor und Ventilator, 
ersetzen Sie sie im Bedarfsfall
2. kontrollieren Sie die Positionierung 
der Wärmepumpe und entfernen Sie alle 
Hindernisse zur Sicherstellung ausrei-
chender Belüftung
3. ersetzen oder reparieren Sie die 
Wärmepumpe

Wasserflecken
Wasserflecken auf der Wärme-
pumpe

1. Betonierung
2. Leckage

1. keine Vorkehrung
2. kontrollieren Sie sorgfältig den 
Titan Wärmetauscher, ob ein 
Defekt vorliegt

zu viel Eis am Verdampfer zu viel Eis am Verdampfer

1. kontrollieren Sie die 
Positionierung der Wärmepumpe 
und entfernen Sie alle Hindernisse 
zur Sicherstellung ausreichender 
Belüftung
2. ersetzen oder reparieren Sie die 
Wärmepumpe
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9. Elektroinstallation
XHPFD 100 E, XHPFD 140 E, XHPFD 160 E

A Transformator
B Kompresor
C Elektronisches Expansionsventil
D Sensor der Aussentemperatur
E Sensor der Spiraltemperatur
F Temperatur der abgase
G Sensor der Temperaturspirale am Wasserausgang
H Sensor der Temperaturspirale am Wassereingang
I Bedienung 
J Durchflussschalter 
K Enteisungsschalter 
L Niedrigdruckschalter 
M Hochdruckschalter 
N Kurbelgehäuseerwärmung
O Basis elektrische Heizung
P 4 Wegeventil

B

A

* Der mit Punktlinien markierte Teil ist nur bei einigen Modellen vorhanden.

C

D E F G H J LK M

O NP

I
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Elektrischer Anschluss
Anmerkung: Auch wenn die Wärmepumpe vom Rest des Beckensystems elektrisch isoliert ist, 
verhindert dies nur die Übertragung von elektrischem Strom ins Beckenwasser oder aus diesem 
heraus. Zum Schutz vor einem Kurzschluss im Inneren des Geräts ist eine Erdung unerlässlich. 
Stellen Sie immer eine gute Erdung sicher.

Vergewissern Sie sich vor Anschluss des Geräts, dass die Versorgungsspannung der 
Betriebsspannung der Wärmepumpe entspricht.

ANMERKUNG: 
	 (1)	 Das weiter oben aufgeführte Schema des elektrischen Anschlusses dient nur zu Ihrer 
		  Information, platzieren Sie das Schema an dem entsprechenden Gerät.
	 (2)	 Die Schwimmbecken-Wärmepumpe muss auch durch ein Erdungskabel angeschlossen  
		  werden, obgleich der Wärmetauscher vom Rest des Geräts isoliert ist. Dennoch muss das  
		  Gerät geerdet werden, damit der Schutz vor einem Kurzschluss im Inneren sichergestellt 
		  ist. Ein Brücken ist auch notwendig.

Trennen vom Netz: 
In Sichtweite des Geräts muss eine Trenneinrichtung angebracht werden (Trennschalter, 
Schalter mit oder ohne Sicherung), welcher vom Gerät aus einfach zugänglich sein muss. Dies 
ist die übliche Praxis bei privaten und kommerziellen Wärmepumpen. Sie verhindert aus der 
Ferne die Stromzuleitung in ein nicht betriebenes Gerät und ermöglicht ein Ausschalten der 
Stromversorgung des Geräts während des Betriebs

10. Wartung
	 (1)	 Regelmäßig sollten Sie das System der Wasserzuführung kontrollieren, damit keine Luft 
		  in das System eindringt und der Wasserdurchsatz nicht zu niedrig ist, da hierdurch 
		  die Leistung und Zuverlässigkeit der Wärmepumpe reduziert würde.

	 (2)	 Reinigen Sie regelmäßig Ihr Schwimmbecken und Filtrationssystem, damit es nicht zu einer 
		  Beschädigung des Geräts infolge eines verschmutzten oder verstopften Filters kommt.

	 (3)	 Aus dem Unterteil des Wasserfilters sollten Sie Wasser ablassen, wenn die Wärmepumpe 
		  längere Zeit ausgeschaltet ist (insbesondere im Winter).

	 (4)	 Ansonsten sollten Sie vor dem Wiederanlassen kontrollieren, ob ausreichend Wasser 
		  im Gerät vorhanden ist.

	 (5)	 Nach der Wintervorbereitung des Geräts muss die Wärmepumpe mit einer speziellen 
		  Abdeckung abgedeckt werden.
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11. Explosionsansicht 



21

SWIMMING POOL EQUIPMENT
font:  FRANKLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b

zlatá  PANTONE 871 U
černá  PANTONE 426 U

Nr.  Teilebezeichnung Nr. Teilebezeichnung

 1  Obere Abdeckung  26  Stromanschlussklemme

 2  Hinteres Gitter  27  Saugventil

 3  Verdampfer  28  Druckmesser

 4  Isolierte Platte  29  Blaue Dichtmanschette 

 5  PFC-Spule  30  Abdeckung Installation Stromversorgung 

 6  Säule  31  Wasserdichter Schrank

 7  Halterung Ventilatormotor  32  Rote Dichtmanschette 

 8  Seitengitter  33  Regler 

 9  Ventilatormotor  34  Durchflussschalter

 10  Basis  35  Kupferverrohrung 

 11  Leitung  36  Überdruckschalter

 12  Ablaufstopfen  37  Niederdruckschalter 1

 13  PC-Panel Invertor  38  Niederdruckschalter 2

 14  Abdeckung Reglerschrank  39  Filter

 16  Reglerschrank  40  Halterung Temperaturfühler

 17  Schalttafel  41  4-Wege-Ventil 

 18  Frontpanel  42  Hinteres Panel

 19  Ventilatorschaufel  43  Elektronisches Expansionsventil

 20  Lüftungsgitter  44  Halterung Fühler Umgebungstemperatur

 21  Flüssigkeitsbehälter  45  Anschlussmutter Wasserablauf

 22  Kompressor  46  Anschlussmutter Wasserzulauf

 23  Titan Wärmetauschers 

 24  Klemmenleiste

 25  Fünf-Lagen Stromklemme
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