GUIA DE INSTALACION GENERAL

Equipos Domésticos e Industriales

GENERAL INSTALLATION GUIDE

Domestic & Industrial devices

GENERELLE BEDIENUNGSANLEITUNG

Haushalts- und Industriegerate

GUIDE D’INSTALLATION GENERAL

Equipements a usage Domestique et Industriel

Para completar la informacion técnica de su equipo, acceda al siguiente link:
For complete technical information of your device, access the following link:
Um die vollstandige technische Information lhres Geréates herunterzuladen, bitte auf den folgenden Link zugreifen:
Pour des renseignements techniques a partir de votre equipements, ouvrir le lien suivant :

www.smartswim.net




GUIA DE INSTALACION GENERAL

EQUIPOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES

GENERAL INSTALLATION GUIDE

DOMESTIC & INDUSTRIAL DEVICES

GENERELLE BEDIENUNGSANLEITUNG

HAUSHALTS- UND INDUSTRIEGERATE

GUIDE D’INSTALLATION GENERAL

EQUIPEMENTS A USAGE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL




GUIA DE INSTALACION GENERAL

EQUIPOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES

Para completar la informacion técnica de su equipo, acceda al siguiente link: www.smartswim.net

-

Sonda de

1. CONEXIONES ELECTRICAS CAJA ELECTRONICA

CONECTE CUIDADOSAMENTE TODOS LOS
SENSORES, UNA MALA CONEXION PUEDE
PROVOCAR DANOS IRREPARABLES AL EQUIPO
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4. MEDIDAS / Setpoints
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4.1 Medidas: Ajuste de puntos de consigna y sondas de medida.

4.2 Punto de consigna para cada una de las medidas.

4.3 Establecimiento de puntos de consigna: Configurar los niveles
ideales para cada uno de los parametros. Los valores estandar serian:
pH: 7.3-7.5; redoX: 600-800; Cloro Libre: 0.5-2 ppm; Conductividad:
1500-2500 Hidrdlisis y 7000-10000 para Electrdlisis.
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4.4 Calibracion de sonda de pH:
Recomendado cada mes durante la
temporada de uso.

4.5 Calibracion con patrones
(liquidos patron pH7 / pH10 / neutro):
Siga las instrucciones en 7 pasos que
apareceran en el display (la pantalla
4.6 corresponde al 1° paso).
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4.7 Calibracion manual: Permite ajustar
sondas a 1 punto (sin patrones) — s6lo
recomendado para ajustar pequefas
desviaciones en las lecturas.

4.8 Sin sacar la sonda del agua, fije con
las teclas mas/menos el ajuste de la
lectura para que coincida con su valor
de referencia (fotdmetro u otro medidor).

& calibracién pH Cal pH manual

medido actualmente
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7.2|*

© © Ajuste fino
0 @ Ajuste grueso
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El valor redoX nos informa sobre el potencial de oxidacion o de reduccion, y se utiliza para determinar la capacidad de esterilizacion del agua. La consigna o setpoint es

el valor minimo de redoX para la activacion/desactivacion de la célula de titanio. El ajuste del redoX ideal (setpoint) es el Gltimo paso en la puesta en marcha del sistema.

Para encontrar el valor ideal de redoX en su piscina siga las instrucciones siguientes:

1. Conecte la filtracion de su piscina (el agua de su piscina debe contener la sal perfectamente disuelta).

2. Anada cloro al agua hasta conseguir 1-1,5 ppm (aprox. 1-1,5 gr de cloro por m® de agua). El pH debe estar entre 7,2 - 7,5.

3. Alos 30 minutos lea el valor de cloro libre en su piscina (medidor manual DPD1). Si tiene entre 0,8 - 1,00 ppm de cloro libre vea en el display redoX el valor medido y
memorice este valor como setpoint para activar/desactivar la célula de electrolisis/hidrolisis.

4. Verifique al dia siguiente los niveles de cloro libre (medidor manual DPD1) y redoX. Aumente/disminuya el punto de consigna si es necesario.

5. Recuerde verificar el sefpoint de redoX cada 2-3 meses y/o cuando los parametros del agua cambien (pH/temperatura/conductividad).

Opcional Control redoX 4.9 Calibracion de sonda de redoX:
Recomendado cada 2 meses durante la
temporada de uso.

4.10 Calibracion con patron (liquido
patrén 465 mV). Siga las instrucciones en
4 pasos que apareceran en el display (la
pantalla. 4.11 corresponde al 1° paso).
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4.12 Calibracién manual: Permite
ajustar sondas a 1 punto (sin patrones)
— so6lo recomendado para ajustar
pequefias desviaciones en las lecturas.
4.13 Sin sacar la sonda del agua, fije
con las teclas mas/menos el ajuste de
la lectura para que coincida con su valor
de referencia (fotémetro u otro medidor).
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Para configuracion y conexion de una Bomba
de Velocidad variable, ver apartado 13 -
Bomba de Velocidad Variable
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4.14 Calibracion de sonda Cloro Libre: Recomendado
cada mes durante la temporada de uso.

4.15 Calibracion con patron (fotdmetro DPD1): Siga las
instrucciones en 6 pasos que apareceran en el display.

paso de agua por la sonda y esperar hasta que el valor
de lectura sea inferior a 0,10 ppm. Espere entre 5y 60
minutos. Pulsar OK cuando la lectura sea cercana a cero.

4.17 Paso 3 de 6 - Calibracion Cl: Abrir paso de agua
hasta 80-100 litros/h. Esperar hasta obtener una lectura
estable de ppm’s. Esperar entre 5y 20 minutos. Pulsar
OK cuando la lectura sea estable.

4.18 Paso 5 de 6 - Con las teclas mas/menos introducir
los ppm’s reales del agua segun analisis DPD1

(Cloro libre) y pulsar OK.

4.19 Paso 6 de 6 - En caso que no se muestre esta
pantalla, repetir el proceso de calibracion.

4.21 Calibracion manual: Abrir paso de agua y fijar

el medidor de caudal (rotametro) en el nivel correcto
de flujo (80-1001/h). Esperar hasta obtener una

lectura estable. Con las teclas mas/menos insertar
manualmente el nivel de cloro (usar el medidor manual
DPD1). Pulsar OK cuando el valor DPD1 (medida de
objetivo) esté correcto en la pantalla.

4.22 Calibracion de sonda de Conductividad:
Recomendado cada mes durante la temporada de uso.
4.23 Calibracion con patrones (liquidos patrén 1413 pS/
12880 pS/ neutro): Siga las instrucciones en 7 pasos que
apareceran en el display (la pantalla 4.24 corresponde

al 1° paso).

4.25 Calibracion manual: Permite ajustar sondas a 1
punto (sin patrones) — solo recomendado para ajustar
pequefias desviaciones en las lecturas.

4.26 Sin sacar la sonda del agua, fije con las teclas
mas/menos el ajuste de la lectura para que coincida con
su valor de referencia (medidor electronico).

4.28 Calibracion de temperatura: Para fijar diferencia
entre el valor medido de la sonda y el valor real de
temperatura, utilice las teclas mas/menos y las teclas
subir/bajar. Ajuste a la temperatura real de la sonda
y pulse OK.

4.16 Paso 1 de 6 - Calibracion Cl a 0 ppm (offset): Cerrar

Estado EIH

Limpieza filtro
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5.1 Filtracion:

Configuracion del control de la bomba de filtracion. Para
configurar, seleccione Filtracion y confirme pulsando la
tecla OK. La seleccion del modo se realiza en la linea
Modo con las teclas mas/menos.

5.2 Manual:

Permite encender y apagar manualmente el proceso de
filtracion. Sin temporizaciones ni funciones adicionales.
La linea Estado Indica si la bomba de filtracion esta
encendida.

Ver apartado Limpieza de filtro mas abajo.
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5.3 Automatico (o temporizado):

En este modo la filtracion se enciende de acuerdo con unos temporizadores que permiten ajustar la hora de inicio y final de la filtracion. Los
temporizadores siempre acttian de forma diaria, en ciclos de 24 horas.

Para configurar los tiempos de encendido y apagado (hasta 3 tiempos programables posibles), seleccione con las teclas subir/bajar en la linea del
temporizador que desee cambiar (1-3).

Con las teclas mas/menos se abre el campo de la hora inicial del temporizador seleccionado. Configure la hora con mas/menos. Desplacese con la
tecla arriba al campo de los minutos y configure con mas/menos.

Para confirmar pulse OK y para anular pulse volver/salir. Para configurar la hora de apagado, proceda de forma correspondiente.

Ver apartado Limpieza de filtro mas abajo.

5.4 Smart*: Este modo usa como base el modo automatico o temporizado, con sus tres intervalos de filtracion, pero ajustando los tiempos de filtracion
en funcion de la temperatura. Para ello se suministran dos parametros de temperaturas: la temperatura maxima, por encima de la cual los tiempos de
filtracion seran los establecidos por los temporizadores, y la temperatura minima, por debajo de la cual la filtracion se vera reducida a 5 minutos, que es
el tiempo minimo de trabajo. Entre estas dos temperaturas los tiempos de filtracion se escalan linealmente.

Utilizar las teclas mas/menos para configurar las temperaturas minima y maxima deseadas.

Existe la opcion de activar el modo anti congelacion mediante el cual se enciende la filtracion continuamente si la temperatura del agua es inferior a 2° C.
Para configurar los tiempos de encendido y apagado (hasta 3 tiempos programables posibles), seguir las instrucciones del Modo Automatico.

Ver apartado Limpieza de filtro mas abajo.

* Nota: Modo solo visible cuando la opcion de usar sonda de temperatura y/o heating estan activas en el “Men instalador”.

5.5 Calefaccion temporizada con opcion de climatizacion*: Este modo actda igual que el modo automatico, pero ademas incluye la opcion de
trabajar sobre un relé para el control de temperatura. La temperatura de consigna se fija en este menu y el sistema funciona con una histéresis
de 1 grado (ejemplo: la temperatura de consigna es 23° C, el sistema se activara cuando la temperatura baje de 22° C y no se parara hasta que
no sobrepase los 23° C).

Utilizar las teclas mas/menos para configurar la temperatura deseada y el encendido y apagado de la Climatizacion.

Clima OFF: La calefaccion sélo funciona dentro de los periodos de filtracion configurados.

Clima ON: Mantiene la filtracion encendida una vez que se ha agotado el periodo de filtracion si la temperatura es inferior a consigna. Cuando la
temperatura de consigna se alcanza, la filtracion y la calefaccion se detienen y no se inician hasta el siguiente periodo de filtracion programado.
Para configurar los tiempos de encendido y apagado (hasta 3 tiempos programables posibles), sequir las instrucciones del Modo Automatico.
Ver apartado Limpieza de filtro més abajo.

* Nota: Modo solo visible cuando la opcion de usar sonda de temperatura y/o heating estan activas en el “Mend instalador”.

5.6 Inteligente*: En este modo el usuario tiene dos parametros de trabajo para garantizar la temperatura deseada con el minimo de horas de
filtracion: Se selecciona la temperatura deseada del agua y el tiempo minimo de filtracion (valor minimo de 2 horas y maximo de 24 horas).

El equipo divide el “tiempo minimo de filtracion” en 12 fracciones iguales que arrancan cada 2 horas. En caso de que finalice una de estas
fracciones sin que la temperatura sea la deseada, la filtracion y la calefaccion continuaran funcionando hasta llegar a la temperatura deseada.
Para mantener el coste de electricidad de filtracion en un minimo, éste tiempo extra de filtracion se descontara de las siguientes fracciones del
“tiempo minimo de filtracion”. Siempre se respetaran los primeros 10 min. de cada fraccion.

Ejemplo (vea grafica): Temperatura minima = 28°C y tiempo minimo de filtracion = 12h.

La temperatura deseada del agua y el tiempo minimo de filtracion se configuran con las teclas mas/menos.

Ver apartado Limpieza de filtro més abajo.
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* Nota: Modo solo visible cuando la opcién de usar sonda de temperatura y/o heating estan activas en el “Menu instalador”.
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Tiempo transcurrido

00:00:00

) Activa la filtracion
2 oetiene la filtracion
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5.7 Modo limpieza de filtro (y limpieza de la piscina por succion): Desde este men (accesible desde cualquier Modo de Filtracion) se puede
realizar de forma facil una limpieza a contracorriente del filtro de arena. Al activar este mend desde cualquiera de los modos de filtracion (Manual,
Automatico, Calefaccion, Smart, Inteligente), se desconectara la célula de electrolisis/hidrélisis. A continuacion proceda como sigue:

e Ponga la bomba de filtracion en OFF con las teclas mas/menos.

e Coloque la valvula de la bomba de filtracion en la posicion de limpieza a contracorriente.

e Vuelva a poner en ON la homba de filtracién. Puede controlar el tiempo que ha durado el lavado a contracorriente en el reloj de la pantalla.
Asegurese de que se ha hecho un lavado a contracorriente suficiente y completo de su filtro.

Cuando haya finalizado el lavado a contracorriente, apague la bomba de filtracion y vuelva a colocar la valvula en la posicion de filtrar. Si lo
desea, puede realizar ahora un ciclo de enjuague.

e Proceda como para el lavado a contracorriente, colocando esta vez la valvula en la posicion de enjuagar.

o Al salir del menu Limpieza filtro con la tecla volver/salir el sistema volvera a ponerse en el modo programado.
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6.3

6.1 lluminacion

6.2 Modo Manual (ON/OFF).

6.3 Modo Automatico: Se fijan los tiempos
de encendido y apagado de las luces. Pueden
configurarse con una frecuencia diaria; cada
2 dias; 3 dias; 4 dias; 5 dias; semanal; cada 2
semanas; 3 semanas; 4 semanas.

6.4 Foco led: En caso de disponer de focos led instalados en su piscina
entre en el mend para configurar la iluminacion.

6.5 Seleccion de color: Desde este menu podra cambiar el color de

las luces de su piscina. En la opcion Siguiente Programa lo hara de
forma manual y en Long. Pulso podra seleccionar automaticamente la
frecuencia del cambio de color.

J

AUX1©yO
Base (bomba)*
o Ultravioleta
(segtin modelo)

= %l |

AUX2©y0O
redoX / Cloro Libre
ppm’s (bomba)

AUX 4
Control calefaccion
133714}

Los relés auxiliares estan configurados
por defecto. En caso de querer reasignar
los relés para otros accesorios, deberad
acceder al “Ment de Servicio”.

Consulte con su instalador autorizado.

E’ Relés auxiliares >

[2] Relés auxiliares

7.2
80 Menti principal
>

H Medidas (2] Relé auxiliar 1

. Filtracién
' Iluminacién E\ Relé auxiliar 3

(8 Relé auxiliar 4

BN B

| BN

74 7.5

[2] Relé auxiliar 1

Modo

Tiempo

[2] Relé auxiliar 1

Modo

©1 00:00 00:00

1minutos

Frec. Diario Tecla O[A]V]

©2 00:00 00:00 Nombre

man man man man
| B W B | BN

[] Relé auxiliar 1 [=] Relé auxiliar 1

Nombre

Modo [ Auto Tempo

1234567890
abcdefghij
kimnopgqgrst

Estado on T

Nombre [N

uvwxyz!,.@
ABC %'/

man man man man
| FENE A [ BRI

7. RELES AUXILIARES

[=] Relé auxiliar 1
Modo [ Auto Tempo

Estado on I

Nombre (I

man man
| PR B

7.4 Modo Automatico: Se enciende de acuerdo con unos temporizadores
que permiten ajustar la hora de inicio y final de la programacion. Pueden
configurarse con una frecuencia diaria; cada 2 dias; 3 dias; 4 dias; 5 dias;
semanal; cada 2 semanas; 3 semanas; 4 semanas.

7.5 Modo temporizador: Se programa un tiempo de funcionamiento en
minutos. Cuando se pulse la tecla del panel frontal asociada al relé, se
pondra en funcionamiento el tiempo programado. Recomendable para el
funcionamiento temporizado de las bombas de aire en spas.

7.6 Renombrar relés: Se puede renombrar cada relé auxiliar para
adaptarlo al uso que le quiera dar. Presionando las teclas mas/menos
aparecera un teclado, desplacese hacia arriba y abajo con las teclas
subir/bajar y de izquierda a derecha con las teclas mas/menos. Para
seleccionar una letra presione la tecla OK.

~

7.1 Relés Auxiliares

7.2 Existe la posibilidad de controlar hasta 4
relés auxiliares extras (juegos de agua, fuentes,
riego automético, sistema de limpieza integrado,
bombas de aire para spas, iluminacion jardin,
etc). Este menu visualiza y permite configurar
los relés todavia disponibles en su equipo.

7.3 Modo Manual (ON/OFF).

J

80 Mendi principal SO Ajustes

@ Filtracion 6 Idioma

® Iluminacién

(2] Relés auxiliares Pantalla

80 Configuracién > #) Sonido
garn| 3 | ¥ e 8o N

S0 Ajustes Pantalla

6 Idioma

Intensidad K7}

© Hora 15 segundos

Apagado

# Pantalla

o Ajustes

© Hora

Password

Introduzca una clave

# Pantalla
%) sonido

G Password

fond N

80 Idioma

v Espaiiol

English
Deutsch

Francais
smt man
LR off

¢ N ?

man
of f

80 Ajustes o) Sonido

Teclado
Avisos On
Alertas On

¥ Pantalla

) Sonido Filtracién ©on

smt man smt man
ol D | ¥ & L IR R

SO Ajustes

80 Ajustes
49 sonido %) sonido

8 Password @ Password

@ Tiempos 0 Tiempos

ﬂ Info sistema n Info sistema

(R s -

8. AJUSTES GENERALES

80 Hora

8.9 Sonido: Programacion del sistema para emitir sonidos para
las funciones: Teclado (pulsacion de tecla); Avisos (mensaje
emergente); Alertas (alarma de funcionamiento); Filtracion
(comienzo de la filtracion).

8.11 Password: Permite proteger el acceso al menu de usuario
activando un password. Pulse una combinacion de 5 teclas y

el sistema las memorizara. Si se olvida el password, existe una
“master-password” de Servicio. Solicitelo al instalador/proveedor.

# S

QL 12:12:31 |

Fecha 24/01/2014

® Mmod. potencia
Versién
Id nodo
0102 0304 0506
0708 090A 0BOC

~

i g3 Ajuste del idioma de preferencia.

8.5 Ajuste del dia y hora actuales.
8.7 Ajuste de la intensidad de
iluminacion de la pantalla (0-100%)
y programacion temporizada del
encendido / apagado de la misma.

man
of

8.12 Tiempos: Contadores de horas
de funcionamiento de los diferentes
madulos.

8.14 Info del sistema: Informacion de
la version de software de la pantalla
TFT y el médulo de potencia. También
se indica el ID nodo necesario para
configuracion de la conexion WIFI.

J




80 Ajustes ) WIFI ) WIFI

6
® Internet

) WIFL >

8 Configuracién @
ﬂ Estado e

80 Probar conexién

Introduzca clave de red

LED Verde
(encendido)

\-J Conexion
madulo WIFI
@ rojo @ amarillo

rl ﬂ © verde @ negro

6 Idioma

© Hora @
® Internet > e

Red disponible 1

1234567890
abcdefghij

Red disponible 2

kimnopgqrst

uvwxyz!, .@
ABC %8/

man man
& N P

8.15 Internet: Una vez conectado el mddulo WIFI, reinicie su
equipo. En el menl Ajustes le aparecera la opcion Internet. |
8.16 WIFI: Seleccione WIFI para escanear las redes al

® Internet Internet ® Internet

) WIFI

) WIFI

« WIFI

8 Configuracién & Configuracién @ Configuracién

alcance del médulo. La blsqueda se hara automaticamente.
8.17 Seleccione la red deseada al alcance del madulo WIFI.
8.18 Introduzca a continuacion el password de la misma
en el teclado emergente. Desplacese hacia arriba y abajo
con las teclas subir/bajar y de izquierda a derecha con las
teclas mas/menos. Para seleccionar una letra presione OK.
8.19 Configuracion: Si desea una configuracion mas deta-
llada acceda a este mend o contacte con su instalador.

8.21 Estado: Compruebe el estado de su conexion.

8.22 Probar conexion: Compruebe que su conexion ha sido
correctamente establecida.

€ Estado Mask 00,00 B Estado € Estado

80 Probar conexién Gateway 0.0.0.0 80 Probar conexion 80 Probar conexién >

. R
ol ™ | ¥ S

man man
| BN

man man
| RN B

man man
of f a ! of f

Una vez el médulo WIFI esté conectado a la red con ambas luces encendidas, entre en www.vistapool.es.
Acceda a la opcion Registrarse e introduzca todos los datos solicitados. El ID nodo del equipo lo encontrara
en su dispositivo (ver apartado 8. Ajustes Generales - pantallas 8.13 y 8.14). Una vez finalizado el proceso
tendra el control total de su piscina, podra cambiar parametros como los setpoints, horas de filtracion y
apagar o encender cualquiera de los relés auxiliares.

9. SALINIDAD*

¥ Hidr. / Electr.

16:36 DBEE

10.
¥ Hidr. / Electr.

# Hidr. / Electr.

electrélisis

22.

gr’/h %

Nivel gr’h %

Salinidad XY

Salinidad 359/l Nivel

Choque on K@ @

Modo e
Cubierta

Introduzca la

temperatura del
agua manualmente

20°C
© ©) cambia temp.

|| @ Aceptar B cancelar

Cubierta EIE off

Reduccién

Choque ETM off

o Choque

medidas

sal  12/01/16
3.0l zoc

on A e

Modo GO Rx |

man it
| BN

| B N S

| BN B

10.1 Cubierta: Conexion de la cubierta automatica.

N

B Electrolisis & salinidad 9.1 Salinidad: El c - - ) )
p— EPCTI Valor medido actualmente equipo muestra una 10.2 Reduccion a porcentaje de produccion de cloro cuando se cierra la cubierta.
ve I{ . . . .
- = 3.5|y medicion de sal en Con la cubierta cerrada no es necesario que el equipo funcione al 100%, regule
\d3;| agua en gr/l, asi como K con este parametro la cantidad optima de generacion de cloro. j
o2 g/l

© @ siuste fino lafechay temp/er_atura
B D riuste grueso del agua de la ultima 11. DETECTOR DE FLUJO
D Aceptar B cancelar lectura.

man aut
[ AN N

Opcional Detector de Flujo Existe la posibilidad de afiadir

un detector de flujo externo

al equipo. Conéctelo como

se muestra en laimagen y

contacte con su instalador

falta de caudal de agua. para sulacltivaci(')n. La célula
de titanio incluye un sensor de

@\ flujo de gas, puede combinar

K/” Detector de flujo GKJ @y@® ambos para mayor control. J

— 12. SENSOR DE NIVEL (Tank) ~

Conecte un sensor de nivel a su equipo y asi podra controlar en todo momento el volumen disponible en los depésitos de productos
quimicos que utilice habitualmente. Contacte con su instalador/proveedor para la activacion del sensor. De esta manera se podra
asegurar de que las bombas dosificadoras no funcionen nunca sin producto y dosifiquen en vacio, evitando posibles dafios a las mismas.

9.2 Para conocer esta medida, presione OK en Salinidad dentro del menu Electrolisis/
Hidrdlisis (el proceso requiere entre 2 y 5 minutos - pantalla 9.4). Podra ajustar la
medicion del equipo a la lectura de un medidor de sal externo (pantalla 9.5).

9.3 Si no dispone de sonda de temperatura, introduzca el valor de forma manual

para una mayor precision. En la lectura influyen diversos factores como la
temperatura del agua o el pH. Recuerde realizar el ajuste cada 2-3 meses.

K* Atencion: Opcion solo disponible para algunos modelos. J

Entrada para detector de

flujo mecanico de seguridad.
Detiene la hidrolisis/electrolisis
y bombas dosificadoras por

Nivel depdsito de
acido 00

\_
4 13. BOMBA VELOCIDAD VARIABLE N\
006000600|0000DYRBD
L = ¢

Emm——— O
POWER - (5)
SUPPLY o (5}

-

13.1 Bomba de velocidad variable: Para la
instalacion de una bomba de 3 velocidades
contacte con su instalador

13.2 a 13.6 Una vez conectada la bomba,
podra asignar individualmente a cada periodo
de filtracion una velocidad distinta.

80 Mendi principal @ Filtracién

¥ Hidr. / Electr.

¥ Medidas @
@ Filtracion e

? Iuminacién

Modo RGN

Temperatura 28°C

Modo Manual
Estado WM off
Lenta

Limpieza filtro

Minimo 8 horas

FILTER PUMP

Control de filtracion

2 3 5

Bomba velocidad variable
K @ Lenta @ media @ rapida @ comin

Modo

Q@ vel

smt man
| BN

©1 00:00 00:00

©2 00:00 00:00

B EL

| BN

| BN

Modo
Temperatura

Clima.

© Vel
g
on

on EIE

120

man
? of f

0°C

Anticong.

© Vel

F: rapida, M: media y S: lenta.

Temp. min.

Temp. max.

@ Limpieza filtro
Filtracién
EETEEE  off
Vel.
Répida
Tiempo transcurrido
00:00:03
0 Activa la filtracion
(VIR

| BN B

13.7 Limpieza

de filtro: Para la
limpieza de filtro
con bomba de
velocidad variable,
se recomienda
utilizar la velocidad
rapida.




GENERAL INSTALLATION GUIDE

DOMESTIC & INDUSTRIAL DEVICES

e 1. ELECTRONIC BOX ELECTRICAL CONNECTIONS

Conductivity probe
CONNECT ALL THE SENSORS CAREFULLY, A
- BAD CONNECTION MAY CAUSE IRREPARABLE

© yellow
@ transparent
DAMAGE TO THE DEVICE

00vero&®L

Chlorine probe

detector J

Variable speed pump
@ slow @ medium
© fast @ common

[2XX5) Connection WIFI module
i i red @ yellow
Acid deposit (1)
lack
level D O O @ green @ blac
Temperature probe ‘ *I{l case of connectiqg 2
Qred ) - __ g . e display’s on the device,

\_Aﬁﬂl Ir/zvjl I}jl I|}j||

12 '\
pH AUX1 AUX 2 FILTER PUMP LIGHT AUX 3 AUX 4
pH Control Base (pump) redoX / free chlorine Filtration control Lighting control (112:X12) Heating control
0@ or UItrayloIet@&Q ppm’s (pump) @ & @ - @0 [ ¥Xi0} ®&
(according to model) ﬂf F
s b,
e

@ yellow remember not to connect
© black the remote display in this
® communication channel. Use
t lonization geeuczlyoémi the “EXTERN” channel instead.
— re acl
030
(according to model) .
Al_A2
[T57]

(rotameter) = 2 ‘ : Device control SLAVE
@ black ; @ brown @ blue
@ brown
@ blue
Flow switch Connection remote display*

s 2. MAIN SCREEN

Heating ON/OFF

Water temperature

({3 Production automatically reduced to
the % selected (see dispiay 3.6)

CIIEB Polarity 1/ [GZED Polarity 2

Status of the auxiliar relays

Current time &= Waiting time
Hydrolvsis / Electrolysi D Filtration stopped due to lack of water flow
Production i ty rqtysls.y :(;jrolys]s WX Lack of conductivity or salt / low water temperature /
foductionn er::dyégh o(f,{leyct:glﬁg ey S scale on cell / exhausted cell (check working hours)
Pron Poll XD lonizer timer
Pol 2 n .
Cu/Ag lonization (according to model) ZIED Polarity 1/ [GHEB Polarity 2
Intensity en mA pH U5 OFR
! - ;:, - Setpoint pH maximum (acid control)
Automatic measurements: pH/redoX/ ELL AL3 L Function of acid pump and base pump
free chlorine/conductivity (according to options) 1 00 N Maximum dosing time exceeded (&) to reset the alarm)
— o) Setpoint pH minimum (base control)
Stﬁﬁ?:!mté?%g,in‘ﬁ Function of chlorine pump
3 Manual Flow alarm
@I Automatic Setpoint redoX minimum
@8 Heating Maximum dosing time exceeded () to reset the alarm)
ot ) ﬁ:;?;;em @EKID Setpoint Free Chlorine minimum
2 Boost + @ Flow alarm / Error rotameter Cl,

Maximum dosing time exceeded () to resst the alarm)
ILUTLS Low level chemical tank

Ultraviolet ON/OFF (according to model)

Communication display — mother board State relay lighting

red indicates communication error @D Manual / GETE Automatic
PLUS key MINUS key 0K key UP key DOWN key e RETURN/ESCAPE key
Modify value/selection Modify value/selection Select/confirm Navigation up Navigation down

J




3.1

20 Main menu
F Hydr. /Electr. >
¥t Measures

. Filtration

? Lighting

| e B
3.1 Hydrolysis/Electrolysis:
Programming of hydrolysis
or electrolysis functions
(according to model).

3.2
¥ Hydr. / Electr.

Level gr/h %

359/

Salinity

Boost on EIE

[ RSN
3.2 Level:
Electrolysis - Desired
production of chlorine (gr/h).
Hydrolysis - Desired
disinfection production (%).

Mode Gl

33
# Hydr. / Electr.

gr’h %

Level
Salinity

Boost on EIE

o .

§ o N R
3.3 Salinity:
Measuring gr/l
of salt in water.
See section
9-Salinity.

Mode

3. HYDROLYSIS / ELECTROLYSIS (according to model)

¥ Hydr. / Electr.
Level gr’h %
Salinity 35g/l
Boost

Mode

R
[ FHENE

3.4 Boost: Filtration during 24h
at max intensity. Automatic return
to programmed filtration mode.
During the boost period the redoX
control can be deactivated.

ﬂ Hydr. / Electr.
Level gr’h %
Salinity 35¢/l

T off

man
! of f

Boost
Mode
[ B
3.5 Mode: If the device
has Free Chlorine and
redoX probes, choose the

parameter that controls the
cell’s chlorine generation.

3.
# Hydr. / Electr.

Salinity 35¢/l

Boost [ on R

a .

man
! of f

Mode

Cover

[ B
3.6 Cover: connection

of automatic cover.
See section 10-Cover.

J

0 Main menu

t Hydr. / Electr.

# Measures >
' Filtration

? Lighting

[ FHENE B

W Measures

¥ set points >

E pH calibration

E Redox cal.

E Cl calibration

man man
[ B WR

43
¥t Set points
=

pH acid

Redox 700

Chlorine 1.00

Conduct. 5000

| B RNE B

4. MEASURES / Setpoints

~

4.1 Measures: Adjustment of setpoints and measuring probes.
4.2 Setpoints for each measurement.
4.3 Setpoints settings: Ideal setpoints for each of the parameters.

The default values are:

pH: 7.3-7.5; redoX: 600-800; Free Chlorine: 0.5-2 ppm;
Conductivity: 1500-2500 Hydrolysis and 7000-10000 for Electrolysis.

Optional pH control

Metering and control of
the pH of the water

¥t Measures
¥ Set points
ﬁ pH calibration
& Redox cal.

& Cl calibration

s
| B

ceeeeovoe

£o

&
|k

55| ©

2212

©

s

X [ X
SRS
C il bt

4.5
& pH calibration

& Buffer (2pt) >

*B Offset (1pt)

man man
[ Bl W

& pH calibration
]ﬁ Buffer (2pt)
+E Offset (1pt)

man man
[ B W

& pH calibration

Step1of 7

Clean the probe
in neutral buffer
and press OK when
ready

72
Dok Bcancel

man man
| B WR

“B* pH:Offset
Current measurement

7.2|*

Target measurement

7.2|™

© @ Fine adjustment
0 @ coarse adjustment
Dok Cancel

man man
8 N

4.4 Calibration of pH probe:
Recommended every month during
usage season.

4.5 Calibration with buffers (buffer
solutions pH7 / pH10 / neutral):
Follow the instructions in 7 steps
that appear in the display (screen 4.6
corresponds to step 1).

4.7 Manual calibration: Allows to adjust the
probes at 1 point (without buffers) — only
recommended to adjust small deviation in
the readings.

4.8 Without removing the probe from the
water, use the plus/minus keys to adjust the
reading so it matches with your reference
value (photometer or other measurement).

The redoX value advises us of the oxidation/reduction potential and is used to determine the level of water sterilization. The parameters or setpoints are the minimum/
maximum accepted redoX levels before the titanium cell is connected/disconnected. Adjusting the ideal redoX level (setpoint) is the last step in the system start up
sequence. To find the optimum redoX levels for your pool follow these steps:

1. Connect the pool filtration system (the salt in the pool must be adequately dissolved).
2. Add chlorine to the pool till a level of 1-1,5 ppm is achieved (approx. 1-1,5 gr/m3 of water). pH levels should be between 7,2 - 7,5.

3. After 30 min. test the free chlorine levels in the pool (manual test kit DPD1) if the free chlorine level is between 0,8 - 1,0 ppm.
Look at the redoX screen and memorize this level as the setpoint to CONNECT/DISCONNECT the electrolysis/hydrolysis cell.

4. The next day check free chlorine levels (manual test kit DPD1) and redoX. Raise/lower setpoint if necessary.
5. Remember to check the redoX set-point every 2-3 month and/or if the water parameters change (pH/temperature/conductivity).

Optional redoX control

Metering and control of the redoX
as check value of the free chlorine.

¥ Measures
¥ set points
E pH calibration
E Redox cal.

E Cl calibration

4.10
& Redox cal.

& Buffer (1pt) >

*E* Offset (1pt)

man man
[ BN B

& Redox cal.

ﬁ Buffer (1pt)

*E* Offset (1pt)

man man
[ B W B

& Redox cal.
Step1of4

Clean the probe
in neutral buffer
and press OK when
ready

Rx
700/
Dok Bcancel

man man
| B WR

*B* Rx:Offset

Current measurement

Target measurement

700/,

© © Fine adjustment
) 9 coarse adjustment
D ok Cancel

man man
¢ N P

4.9 Calibration of the redoX probe:
Recommended every 2 months during
usage season.

4.10 Calibration with buffer (buffer
solution 465 mV): Follow the instructions
in 4 steps that appear in the display
(screen 4.11 corresponds to step 1).

4.12 Manual calibration: Allows to adjust
the probes at 1 point (without buffers) — only
recommended to adjust small deviation in
the readings.

4.13 Without removing the probe from the
water, use the plus/minus keys to adjust the
reading so it matches with your reference
value (photometer or other measurement).



Optional Free Chlorine control

¥ Measures

Metering and control in ppm of
the free chlorine of

¥ set points
the water.

E pH calibration

E Redox cal.

& Cl calibration

| BN

& Clbuffer cal
Step 30f 6
Open the valve

at the probe input
and press OK when

Free Chlorine probe veady

(3]

red @ black =
1.00 /5
ok Bcancel

int aut
[ B NR

& Clcalibration
ﬁ Buffer cal.

*E* Manual cal.

| BN B

& Clbuffer cal
Step 50f 6
Enter measured value
obtained from a
DPD1 chlorine analyzer

and press OK when
ready

c
1.50pom
Dok B cancel
[ BRI B

& Clbuffer cal
Step1of 6

Close the valve
at the probe input
and press OK when
ready

cl
0.10 e
ok B cancel
| BPR W B

& Clbuffer cal
Step 60f 6

Calibration operation
succeeded. Press OK

c

1.001:0m

Dok Bcancel
& eml D Es

4.14 Calibration of the Free Chlorine probe: ;
Recommended every month during usage season. |
4.15 Calibration with buffer (photometer DPD1): Follow ‘
the instructions in 6 steps that appear in the display. :
4.16 Step 1 of 6 - Calibrate Cl at 0 ppm (offset):
Close the water flow through the probe and wait until
the reading is less than 0,10 ppm. Wait between 5 to 60
min. Press OK when the reading is close to 0.

4.17 Step 3 of 6 - Calibrate CI: Open the water flow
until achieving 80-100 liters/hour. Wait until obtaining
a stable reading of ppm. Wait between 5 to 20 min.
Press OK when the reading is stable.

4.18 Step 5 of 6 - Establish the real ppm values
with the plus/minus keys according to your analysis !
result of DPD1 (free chlorine).

4.19 Step 6 of 6 - If this screen is not shown repeat :
the calibration process.

4.21 Manual calibration: Open de water flow and :
set the flowmeter (rotameter) at the right level of

+E* Clmanual cal

B Clcalibration

Current measurement

Chiorine brobe detector o ek Tq1m:5°%.m( flow (80-1001/h). Wait some minutes until the current :
: (rotameter) 1.00/¢., level is stable. With the plus/minus keys, insert
; © black © @ Fine acjustment manually the water chlorine level (use a manual ;
: @ brown B @ coarse adjustment DPD1 test kit). Press OK when the DPD1 value is

@ blue @ox @ cancel correct on display (target measurement).

| B NE B

4.23

Optional Conductivity probe 4.22 Calibration of the Conductivity probe:

Recommended every month during usage season.

¥t Measures & cond. cal. & Cond. cal.

: = N Step1of 7 !
mgtggﬂguﬂ&fﬂmeo'( g::::'::t"’" i) frtiioll  4.23 Calibration with buffer (buffer solution 1413 S/ |
' water in Msiemens. : 12880 pS/ neutro): Follow the instructions in 7 steps
‘ @ Cl calibration e 100/ that appear in the display (screen 4.24 corresponds

& cond. cal. > to step 1).

Dok Bcancel
| BN ;

man man
. on a ! of f

man man
. on m ! of f

4.25 Manual calibration: Allows to adjust the probes
at 1 point (without buffers) — only recommended to

& cond. cal.

B+ Cd:Offset

Current measurement

Conductivity probe
typ & Buffer (2pt)

: O yellow 100/ adjust small deviation in the readings. ;
' o Target measurement '
@ transparent il N 4.26 Without removing the probe from the water, i
: © © Fine adjustment use the plus/minus keys to adjust the reading so it :
; B [ coarse adjustment matches with your reference value (photometer or :
! Do @ other measurement). 3
3 | BN B
———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4.5 MEASURES / Temperature Calibration [
Optional Temperature I .
' ¥ Measures *B Temp:Offset 4.28 Temperature calibration: To set difference
i Temperature probe = Cunent measurement between the measured value of the probe and the
: . Redox cal. 27 3| .
necessary to activate — Dl actual temperature, use the plus/minus and up/down
the filtration modes: Temperature & Clcalibration ngt;m:t keys. Set to the actual temperature of the probe and
i heating, intelligent, probe & Cond. cal. © @ e siustment press OK. :
: smart. O red B Temperat. cal 0 @ coarse adjustment ;
: A yellow Gl Dok @ concel ;

8 N R

| B W B

—B @ © black

5.1 Filtration:

Configuration control of the filter pump. To set, select
Filtration and confirm by pressing OK . The mode
selection is done in Mode line with the plus/minus keys.
5.2 Manual:

Manually turns ON/OFF the filtration process. No timing
or additional functions. The State line indicates whether
the filtration pump is ON.

See section Filter Cleaning below.

80 Main menu

¥ Hydr. / Electr.

4110-230V max. 3,154
(o XioXi1Xi2Xi3Xia}

¥t Measures State  ETW off

Filter cleaning

man man
. on a ! of f

- & ‘f‘&
é\, =

FILTER PUMP

Setup and connection of a Variable Speed
Pump, see section 13 - Variable Speed Pump

K Filtration control @ & @ J




W 5.3 Automatic (or with timer):

In this mode the filtration is switched in accordance with a timer that allow to adjust the start and end of the filtration. Timers always operate daily, in
cycles of 24 hours.

LABLEIEN 10 set the ON/OFF times (up to 3 possible time programmable), select with the up/down keys in the timer line you want to change (1-3 ).

: ©2 00:00 00:00 The plus/minus keys opens the selected start time field. Set the time with plus/minus keys. Scroll with the up key to the minute field and set it up
PR Il Wwith plus/minus keys. To confirm press OK and to cancel press return/scape. To set the OFF timer, proceed accordingly.

; - See section Filter Cleaning below.

Filter cleaning

| BN

5.4 Smart*: This mode uses, as a basis, the automatic or timer mode, with its 3 intervals of filtration, but adjusting the filtration time in function of the

: water temperature. For that reason 2 parameters of temperature are provided: The maximum temperature, from which on the filtration times will be the
: ones from the timer setting. The minimum temperature: below this value the filtration time will be reduced to 5 minutes, which is the minimum working
QR T min. T RIG time. Between these 2 temperatures the filtration times will climb linearly.

Temp.max. 25°C Use the plus/minus keys to set the desired minimum and maximum temperatures.

: Antifreeze on KX There is an option to activate the antifreeze mode in which the filtration will start if the water temperature is below 2° C.
: he To set the ON/OFF times (up to 3 possible time programmable), follow the instructions of the Automatic Mode.
O1 See section Filter Cleaning below.

©2 00:00 00:00

©3 00:00 00:00

Filter cleaning

[ W B * Note: Mode only visible if the option to use temperature probe and/or heating is activated in the “Installer Menu”.

w 5.5 Timed heating with option of climatization*: This mode acts equally to the automatic mode, but besides it includes the option to work on a
e relay to control the temperature. The desired temperature is set in this menu, and the system works with a hysteresis of 1 degree (example: the
setting temperature is 23° C, the system will activate itself when the temperature goes below 22° C and will not stop before it passes 23° C).

B ACLECIE R Use the plus/minus keys to set the desired temperatures and ON/OFF of the Heating.

Clima on KX Clima OFF: The heating only works within the set filtration periods.

PR Nl  Clima ON: Keeps the filtration working when the filtration period is finished if the water temperature is below the setting temperature. When the
~ setting temperature is reached the filtration and the heating will stop and will not switch on till the next programmed filtration period.

©2 00:00 00:00 To set the ON/OFF times (up to 3 possible time programmable), follow the instructions of the Automatic Mode.

PERCR Rl See section Filter Cleaning below.

Filter cleaning

e neEn * Note: Mode only visible if the option to use temperature probe and/or heating is activated in the “Installer Menu”.

5.6 Intelligent*: In this mode the user has 2 working parameters to guaranty the desired water temperature with a minimum of filtration hours:
P You select the desired water temperature and the minimum filtration time (minimum of 2 hours and maximum of 24 hours). The device divides
the selected “minimum filtration time” in 12 fragments which start up every 2 hours. If one of these fragments finishes, without the temperature
reaching the desired level, the filtration/heating continues until the desired temperature is accomplished. In order to keep the filtration-electricity-
Minimum 8 hours cost to a minimum, this additional filtration time is subtracted from the following fragments of the “minimum filtration time”. The first 10 minutes
Filter cleaning of each fragment will not be subtracted.

Example (see diagram): Minimum temperature = 28°C and minimum filtration time = 12 hours.

| B W B The desired water temperature and the minimum filtration time is set with the plus/minus keys .

See section Filter Cleaning below.

Temperature 28°C

r10m|n

28°C

28°C

il
- L B= = e e [

I H Z:
OFF | I | 1 | ‘ : ‘ ! o | :
oh th 2n 3 4 5h T eh  7h T8 9 10h 1 T 12n 13 14h  15h  16h  17h  18h i 1% 20h  2th  22h | 2%h  24h

DIAGRAM INTELLIGENT MODE

27°C

* Note: Mode only visible if the option to use temperature probe and/or heating is activated in the “Installer Menu”.

@ Filter cleaning & 5.7 Filter cleaning mode (and pool cleanig by sucction): From this menu (accessible from any Filtration mode) It can be easily performed a
; Filtration backwashing cleaning of the sand filter. Activating this menu from any filtration mode (Manual, Automatic, Heating, Smart, Intelligent), will
: on W disconnect electrolysis/hydrolysis cell. Then proceed as follows:
Elapsed time o Put the filter pump OFF with plus/minus keys.
00:00:00) e Place the filtration pump valve in backwashing cleaning position.
[ 7um on fiitration pump e Put back ON in the filtration pump. Control the time that lasted the backwash cleaning on the clock display. Make sure it has made adequate and
@ Tum of fitration pump complete backwash of your filter.
| BN e When finished the backwashing cleaning, again turn OFF the filtration pump and put back the valve in the filtering position. If you wish, now you
can perform a rinse cycle.
e Proceed as backwashing cleaning, this time placing the filtration pump valve in the rinsing position.
e \When leaving the Filter Cleaning menu, the system will be back to the previous programmed mode.




6. LIGHTING
6. LIGHTING ~

o8 ? Lighting £ 6.1 Lighting

e 6.2 Manual Mode (ON/OFF).
@ o o g 6.3 Automatic Mode: Shuts lights ON/
OFF according to a timer. The timers can be
e Ered; Dy configured with a frequency: Daily; Every 2
Led light days; Every 3 days; Every 4 days; Every 5
§ s g days; Weekly; Every 2 weeks; Every 3 weeks;
e Every 4 weeks.

? Lighting

Mode

80 Main menu

%110-230V max. 3.15A DRY CONTACT

¥ Hydr. / Electr.
¥ Measures

. Filtration

? Lighting

| Bl N |

| B W

? Led light £ 6.4LED spotlight: In case of having installed led lights in your pool, use

this menu to set the lighting.

6.5 Color selection: From this menu you can change the color of the
lights in your pool.The Next Program option will program the color change
manually, and Pulse lenght option will automatically select the frequency
of the color changes.

? Lighting

Mode Aut Next program

LIGHT State on Pulse length 2
Lighting control Led light
0&D

man man
. on a ! of f

- J
7. AUXILIARY RELAYS ~
p 7.2

(2] Auxiliary relay 1 >

(2] Auxiliary relay 1 % 7.1 Auxiliary relays:

Mode [ Auto Tempo 7.2 1t is possible to control up to 4 extra auxiliary
relays (water features, fountains, automatic
irrigation systems, built-in cleaning systems, air
pumps for spas, garden lighting, etc.). This menu
displays the relays which are still available on
your device and allow configuration.

7.3 Manual mode (ON/OFF).

S6 Main menu
¥ Measures

@ Filtration @ 8] Auxiliary relay 2 State on @

? Lighting 9 (2] Auxiliary relay 3

(2] Auxiliary relays > (2] Auxiliary relay 4

<
P o R e
ﬂfg AL
75

| TR | | ,—E = | (5] Auxiliary relay 1 = B e~ 7.4 Automatic mode: ON/OFF according to a timer that adjust the start and
I end of the program. The timers can be configured with a frequency: Daily;

man man
| BN B

| BN |

| (L Man B Tempo Mode UL rempol

AUX1 ©:0 AUX 3 @ Every 2 days; Every 3 days; Every 4 days; Every 5 days; Weekly; Every 2
Base (pump) {URY1Z ©1 [c0ioo] [go7og WD weeks; Every 3 weeks; Every 4 weeks.
(ac;;rldj;;;a\tlz;or:;de/) Freg. 1 9 ky ©OOBO 7.5 Timer mode: Working time is programmed in minutes. Each time the
©2 00:00 00:00 Name test key on the front panel in relation to the relay is pressed, it will start up for

sty

= ETI AUX 4 a0 E
Heating control
B

s i the time programmed. This function is recommended for the timing of air
L IR pumps for spas.

dI;U/)(Fz Qghlﬁ . (2] Auxiliary relay 1 s (2] Auxiliary relay 1 9 7.6 Rename relays: It is posible to rename each auxiliary relay to suit
redo. ree orine i i i -
ppT's (pump) Mode T the use you want to assign. By pressing the plus/minus keys, a pop-up

keyboard will appear. Scroll up and down with the up/down keys and left

State] MCINECN to right with the plus/minus keys. To select a letter press the OK.

The auxiliary relays are configured
by default. If you want to reassign
the relays for other accessories, you
must access the “Service Menu”.
Contact your authorized installer. T

on

abcdefghij
kimnopgrst
uvwxyz!,.@
ABC %'/

J
~

8.3 Setting of preferred language.

F— 8.5 Setting of day and current time.
8.7 Setting of the intensity of the
display lighting (0-100%) and
programming its ON/OFF time.

S0 Main menu 80 Settings & Language

@ Filtration & Language Espafiol

Date 04/12/2015

? Lighting v English

(2] Auxiliary relays ® Network Frangais

80 System settings > Screen Deutsch

man man e e
[ BN [ RS W

8 N R

| BN

«) sound £ 8.9 Sound: Programming of the system to emit sound for the

functions: Keyboard (keys); Notices (pop-up message); Alarms

80 Settings S0 Settings

O L Intensity [[EITX ©Ti Keyboard S JETl . e L
G foinizgs Dl 2 e u (working alarm); Filtration (start of the filtration).
i ays . " Off | ,
L Peuage o8 SiNetwork onup s i 8.11 Password: Allows to protect the access to the user’s
® Network 9 Alerts on I menu by activating a password. To enter your password press
4) Sound > Filtration on KGHA a combination of 5 keys and the system will memorize. If you
- - forget the password, there is a “master password”. Ask your
| FHENE E [ BN NE d 8 N TR RN N installer/provider.
811 [ 8. .
90 Settings g Password 80 Settings 80 Settings @ Power module 8.12 Cell hours: The system
- — Version memorizes the operation times of
@ Network Password creen «) sound Node id the different modules.
Please entera o) sound & Password 0102 0304 0506 o ]
5key password 0708 090A 0BOC 8.14 System info: Information about
(oJoJoJolo] 4 Password @ cell hours the available software version of the

TFT display and the power module.
It also shows the ID node which is
necessary for the configuration of
the WIFI connection of the system.

n Cell hours 2

| BN B & N TR

a Password

J




2 2]

Green LED

80 Settings

& Language

® Network

© WIFL 2

() WIFI ) WIFI

Type network password

Available network 1

' (ON) @

J—l 8 Systemsettings Available network 2 e
. 1234567890
- S\Iolglnzfg:iounle @ Network 4 e @B status s II: cdefghij
mnopgqgrst

gred g)t/,T”O;\{N creen 80 Test connection DEREE NBE

1 green ac
ﬂ ﬂ & N ? | R E

| B

8.15 Internet: Once the WIFI module is connected, restart
your unit. In the Settings menu will appear the Internet option. |
8.16 WIFI: Select IWIFIto scan the available networks

2 Network 2 Network

2 Network

) WIFI © WIFI

8 Systemsettings > 192.168.1.2

8 System settings @ System settings

accessible to the module. The search will be done
automatically.

8.17 Select the desired network accessible to the WIFI module.
8.18 Enter the password in the pop-up keyboard. Scroll up and
down with the up/down keys and left to right with the plus/
minus keys. To select a letter press the OK.

8.19 Configuration: For a more detailed configuration enter
this menu or contact your installer.

8.21 Status: Check the status of your connection.

255.255.255.0

ﬂ Status Mask n Status ﬂ Status

80 Test connection Gateway 192.168.1.1 80 Test connection 80 Test connection >

ons  [IEETEE

man man
of f a s off

man aut
| BN

man aut man aut
| IR & | FHIRNE B

Once the WIFI module is connected to the network with both lights ON, enter in www.vistapool.es.
Access the Register option and enter all the data requested. The unit ID node can be found on your device
(see section 8. System Settings - screens 8.13 & 8.14). Upon completion of the process, you will have
total control of your pool, will be able change parameters such as setpoints, filtration hours and turn ON/  8.22 Test connection: Check that your connection has been

i OFF any auxiliary relays. successfully established. !

: ) WIFI

10:19 F Electrolysis

¥ Electrolysis

¥ Electrolysis

¥ Electrolysis

electrolysis

22.

Pol1

Level 22gr/h Boost ©On Boost on K@

on A e

ETH off

| BN S

Please enter

water temperature
manually

20°C

© ©) change temp.
(| Dok Cancel

Salinity Mode Mode CEN R |

Reduction 50 %

Cover [ on B

Reduction

R o
een > | ¥ Bn

Boost Cover

measures

sal  16/01/16
3.5 2oc

Cover

| e B | RN
10.1 Cover: Connection of automatic cover.
10.2 Reduction of chlorine production in percent, when the pool cover is closed.
With the cover closed is not necessary for the system to run at 100%. With this

k parameter, regulates the optimum amount of chlorine generation. J

11. FLOW SWITCH
= N

It is possible to add an external
flow switch to the system.
Connect as shown in the image
and contact your installer for
activation. The titanium cell
includes a gas flow sensor, you
can combine both for better
control.

9.1 Salinity: The device
shows a measurement
of salt in water in g/l
as well as the date and
water temperature of
the last reading.

ok Cancel K

man man
| BN

¥ Electrolysis

| Please enter

*B Salinity
Current measurement

3.5/

Target measurement

3.5/

© ©) Fine adjustment
0 @ coarse adjustment

Optional Flow switch

9.2 To acknowledge this measure, press OK in Salinity in the Electrolysis/Hydrolysis
menu (the process takes between 2 and 5 minutes - display 9.4). You can adjust the
system measure using a external salt measurer (display 9.5).

9.3 If you do not have a temperature probe, enter the value manually for greater
accuracy. The lecture is influenced by many factors, like the water temperature or

the pH. Remenber to do the adjustment every 2-3 months.

K* Atenttion: Option only available for some models. J

Mechanic security

flow switch. Stops the
hydrolysis/electrolysis and
the dosing pumps if there is
no water flow.

k /@\ Flow switc ﬁ!] (2] &79 J
. 12. LEVEL SENSOR (Tank) ~

n | Connect a level sensor to your device so you can control at all times the volume available in the tanks of chemicals that your system
I 6@ commonly uses. Contact your installer/provider to activate the sensor. This way you can ensure that the dosing pumps never run out of
EIEAE 6 product and doses in vacuo, avoiding possible damages.

- - )
13. VARIABLE SPEED PUMP
a N

0060606|000DD2BD
hn zouviniuy

-

Acid deposit
level 030

IS O

13.1 Variable Speed Pump: To install a
Variable Speed Pump contact your installer.
13.2 a 13.6 After connecting the pump, you
can individually assign each filtration period
a different speed

F: fast, M: medium and S: slow.

80 Main menu @ Filtration

¥ Hydr. / Electr. Mode Manual

¥ Measures [ on T

Fast/Medium/
Slow

Filter cleaning

State

Temperature 28°C

Speed Minimum 8 hours

FILTER PUMP
Filtration control

0:0

man man
| FEIRNE N

13.7 Filter cleaning:
To clean the filter
with a Variable
Speed Pump, you
should use the
fastest speed.

Mode

©1 00:00 00:00 Temperature 28°C

Elapsed time
00:00:00
D Tum on filtration pump

©2 00:00 00:00 on KA

©speed 182038 ©speed 132038

man man man
s N | ¥ o ?

8 off

@ Tum off filtration pump

| BN B

2 3 @ §

: & | ©speed 182038
Variable Speed Pump =
k @ slow @ medium @ fast @ common

§ " N R




GENERELLE BEDIENUNGSANLEITUNG

HAUSHALTS- UND INDUSTRIEGERATE

Um die vollsténdige technische Information lhres Gerates herunterzuladen, bitte auf den folgenden Link zugreifen: www.smartswim.net

-~ 1. ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN DER ELEKTRONIKBOX ~

Konduktivitdtssonde Verbinden Sie alle Sensoren mit grosser
@ ge Sorgfalt, ein falscher Anschluss kann zu
@ durchsichtig

irreparablen Schaden am Gerét fiihren.
Abdeckung @ und @ ——|

Frequenzgesteuerte Pumpe
@ Langsam @ Mittel
© Schnell @ Neutral

Chlorsondendetektor ——|

(rotameter) Geritekontrolle SKLAVE
© schwarz @ braun @ blau
@ braun
@ blau
Flusswéchter Verbindung Display*
und @ = /0 4OUVITIUY /) Verbindung WIFI Modul
= =T T
Séurebehilter h < L N g ;?’En g gsm\m
Fiillstandsanzeige
Ound @ *Fiir den A eines 2

redoX H Displays am Gerdt, diirfen Sie
Temperatursonde ' B N BN | ? edo P nicht diesen Kanal benutzen.
Qrot Verwenden Sie hierfiir den
A gelb o [ Kanal “EXTERN”.
© schwarz Freies Chlor
ﬁ @ rot O schwarz
lonisierung —
@und @ NoL
(je nach Modell)
A\ 7 14 -
pH Aux1 AUX 2 FILTER PUMP LIGHT AUX 3 AUX 4
pH Steuerung Base (pumpe) redoX / Freies Chlor Filtrationssteuerung  Beleuchtungssteuerung @ und @ Heizungssteuerung
Quiad oder Ultraviolett @ und @ ppm (Pumpe) g Qud@® @ und ®udP
(je nach Modell) 0 unie ‘ﬂs f
/ ‘» >
K

~ 2. HAUPTBILDSCHIRM ™~

Heizung ON/OFF

Wassertemperatur

(I Produktion automatisch reduziert auf
den gewdahlten %-Satz (siehe Display 3.6)

KD Polaritit 1 / (I Polaritat 2

Status der Zusatzrelais

Aktuelle Zeit =B Wartezeit
- G Filtration gestoppt wegen fehlendem Wasserdurchfluss
Produktionsi tHyd_E[QItyseﬂ// Elljlgrollyse @ P Fehlen von Konduktivitat oder Salz / niedrige Wassertemp /
rodurtionsin enjlnz glp/hD(I:(I J{tglﬁ zg | SeD Zelle verkrustet / Zelle verbraucht (iberriren Sie die Arbeitsstunden)
Pron Poll XD Zeitschaltuhr lonisierung
Pol 2 sy .
Cu/Ag lonisierung ge nach Model) @ o GZIED Polaritat 1 / GRIEB Polaritét 2
Intensitat in mA oo L
7.2| = 770(; 22 Einstellwert pH maximum (Sdurekontrolle)
Automatische Messungen pH / redoX / 700 Fx a L Funktionseinstellungen der Séure- und Basepumpe
Freies Chlor / Konduktivitét gaut ptionen) 1.00| 5 FE B2 Maximale Dosierzeit iberschritten ( &) um den Alarm zuriickzusetzen)

(0]1¢ =) Einstellwert pH minimum (Basekontrolle)

man man

Status Filtrationsrelais = o

(siehe Sektion 5 - Filtrierung) Funktion der Chlorpumpe

Flussalarm

ED Manuell . .

[ aut | At?tolrjr?atik Einstellwert redoX minimum

@ Heizung Maximale Dosierzeit tiberschritten ( &) um den Alarm zuriickzusetzen)
int | ﬁ:ﬂ;ﬁgem @&EIB Einstellwert Freies Chlor Minimum

@38 Schock t Flussalarm / Fehler Rotameter Cl,

Maximale Dosierzeit tiberschritten ( ) um den Alarm zuriickzusetzen)
G Niedriger Level des Chemikalienbehélters
Ultraviolett ON/OFF (e nach Model)

Kommunikation Display — Hauptplatine Status Relais Beleuchtung

rot zeigt Kommunikationsfehler an @D Manuell / @I Automatik
PLUS Taste MINUS Taste OK Taste AUF Taste AB Taste ZURUCK/
Anderung Wert/Auswahl Anderung Wert/Auswahl auswahlen/bestatigen Navigieren nach oben Navigieren nach unten AUSTRITT Taste
\_ J




” X
8¢ Hauptmenii

l Hydr. / Elektr. >

359/

Stufe

¥ Messungen Salzgehalt

& Filtration Boost on EIE

man man
&% N P

Modus c

' Beleuchtung

o
| B |

koder Hydrolyse

3. HYDROLYSE / ELEKTROLYSE (je nach Modell)
3

3.1 Hydrolyse 3.2 Stufe: 3.3 Salzgehalt: 3.4 Boost: 24 Stunden Filtration bei 3.5 Modus: Falls Sie tiber 3.6 Abdeckung:

/ Elektrolyse: Elektrolyse - gewiinschte Salzgehaltmessung  maximaler Intensitét. Automatische Freies Chlor und redoX Verbindung der
Programmierung der  Chlorproduktion (gr/h) in gr/l. Siehe Riickkehr in programmierten Sonden verfiigen, wahlen Sie autom. Abdeckung
Funktionen Elektrolyse Hydrolyse - gewlinschte Abschnitt 9 - Filtrationsmodus. Bei Schock-Chlorung den Parameter, welcher die siehe Abschnitt 10 -

Desinfektionsproduktion (%) Salzgehalt

3.
¥ Hydr. / Elektr.

¥ Hydr. / Elektr. ¥ Hydr. / Elektr.

3.3
¥ Hydr. / Elektr.

Stufe gr’h % Stufe gr’h %

Salzgehalt [EXA:V]l

CLIN off |

Stufe gr’h % Salzgehalt 3.5g/l

Salzgehalt 3.5g/] Salzgehalt 3.5g/] Boost LI off |

Boost on KA Modus o T

Modus

man man
[ B W B

Boost Boost

a mm Abdeck. [CINN off ]

man man P
[ BN on

Modus Modus

man man
[ BN W B

kann die redoX-Kontrolle deaktiviert werden. Chlorproduktion der Zelle steuert. Abdeckung (Cover).J

-

42

80 Hauptmenii # Messungen

¥ Sollwert >

H’ Hydr. / Elektr.

E pH Kal.
& Redox Kal.

¥+ Messungen >

@ Filtration

& clKal.

? Beleuchtung

man man
[ B WA

man man
[ BN

4. MESSUNGEN / Sollwerte
.5

pH minus

Redox 700

~

4.1 Messungen: Einstellung der Sollwerte und Messsonden.

4.2 Sollwerte fiir jede Messung.

4.3 Einstellung der Wunschwerte: Stellen Sie die idealen Werte der
verschiedenen Parameter ein. Die Standardwerte sind:

pH: 7.3-7.5; redoX: 600-800; Freies Chlor: 0.5-2 ppm; Konduktivitat:
1500-2500 fiir Hydrolyse und 7000-10000 fiir Elektrolyse.

Chlor 1.00

Konduk. 5000

man man
[ B W

Optionale pH Kontrolle & pHKal.

Schritt 1von 7

¥+t Messungen

¥ sollwert & Puffer (2pt)

Messung und Kontrolle des
pH-Wertes im Wasser

Reinigen Sie die

Sonde in Reinigungs-
lgsung und

ng un
driicken Sie dann OK

7.2|*

B sschen

) B

*B* Manuell (1pt)
E Redox Kal.

& CiKal @ox

.
| B

| BN | BN B

& pHKal. *E* pH:Manuell

Aktueller Messwert

7.2|™

Gewiinschter Wert

7.2|*

© © Feineinstellung
0 @ crobeinstellung
D ok Léschen

man man
¢ N P

& Puffer (2pt)

*B* Manuell (1pt) >

man man
[ B W B

4.4 Kalibrierung der pH Sonde: Empfohlen
jeden Monat wéhrend der Poolsaison.

4.5 Kalibrierung mit Puffer (Pufferldsungen
pH7 / pH10 / Neutral): Folgen Sie den
Anweisungen in 7 Schritten, welche am
Display erscheinen werden (die Anzeige 4.6
entspricht Schritt 1).

4.7 Manuelle Kalibrierung: Ermdglicht die
Justierung der Sonden um jeweils 1 Punkt
(ohne Puffer) — nur empfohlen zum Justieren
kleiner Abweichungen der Ablesungen.

4.8 Ohne die Sonde aus dem Wasser zu
nehmen, benutzen Sie die PLUS/MINUS
Tasten, um die Ablesung zu justieren, sodass
sie mit Inrem Referenzwert tibereinstimmt
(Fotometer oder andere Messung).

Der Redoxwert informiert uns iiber das Oxidations/Reduktionspotential des Wassers und wird zur Bestimmung des Sterilisationsbedarfs ermittelt. Der Einstellwert ist der
minimale Redoxwert fiir die Aktivierung/Deaktivierung der Titanzelle. Die Einstellung des idealen Redoxwertes ist der letzte Schritt bei der Inbetriebnahme des System.

Um den idealen Redoxwert fiir Inr Schwimmbecken zu finden befolgen Sie bitte folgende Anleitung:

1. Schalten Sie die Filtrationsanlage Ihres Schwimmbeckens ein (das Wasser Ihres Schwimmbeckens sollte das vollstdndig aufgeldste Salz enthalten).

2. Geben Sie Chlor ins Wasser bis 1-1,5 ppm erreicht sind (etwa 1-1,5gr Chlor/m3 Wasser). Der pH-Wert sollte zwischen 7,2 und 7,5 liegen.

3. Nach 30 Minuten lesen Sie den Wert des Freien Chlor in Ihrem Schwimmbecken ab (Manuelles Messgeréat DPD1). Falls dieser zwischen 0,8 und 1,0 ppm liegt, lesen Sie an
der Redoxanzeige den gemessenen Wert ab und speichern Sie diesen als Einstellwert zur Aktivierung/Deaktivierung der Elektrolysezelle/Hydrolysezelle.

4, Uberpriifen Sie am néchsten Tag das Niveau des Freien Chlor (Manuelles Messgerét DPD1) und des redoX. Erhéhen oder verringern Sie den Einstellwert, falls nétig.

5. Vergessen Sie nicht den redoX-Sollwert alle 2 bis 3 Monate festzulegen/zu iiberpriifen — vor allem auch, wenn sich die Wasserparameter stark verdndert haben (pH /

Temperatur / Konduktivitat).

Optionale redoX Kontrolle

& Puffer (1pt) -

& RedoxKal.

Schritt 1von 4

Reinigen Sie die
Sonde in Reinigungs-
losung und

ng un
driicken Sie dann OK

¥ Messungen

¥ Sollwert

Messung und Kontrolle des
redoX-Wertes als Kontrollwert

: *E* Manuell (1pt)
des Freien Chlors

& pHKal.

ﬁ Redox Kal.

700[~

E Cl Kal. B Léschen

ok

man man
| B NR

[
on @

man man
[ BN

B Rx:Manuell

Aktueller Messwert

700!

Gewiinschter Wert

412
& Redox Kal.
]ﬁ Puffer (1pt)

*B* Manuell (1pt) >

70015

© @ reineinstellung
0 @ crobeinstellung

@ ok
| BN

Léschen

man man
[ Bl W

4.9 Kalibrierung der redoX-Sonde:
Empfohlen alle 2 Monate wéahrend der
Poolsaison.

4.10 Kalibrierung mit Puffer
(Pufferlosung 465 mV). Folgen Sie den
Anweisungen in 4 Schritten, welche am
Display erscheinen werden (die Anzeige
4.11 entspricht Schritt 1).

4.12 Manuelle Kalibrierung: Ermédglicht die
Justierung der Sonden ohne Pufferldésungen
— nur empfohlen zum justieren kleiner
Abweichungen der Sondenlesungen.

4.13 Ohne die Sonde aus dem Wasser zu
nehmen, benutzen Sie die PLUS/MINUS
Tasten, um die Ablesung zu justieren, sodass
sie mit Inrem Referenzwert tibereinstimmt
(Fotometer oder andere Messung).



Optionale Freies Chlor Kontrolle

Messung und Kontrolle in ppm
des Freien Chlors im Wasser
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Schritt 5 von 6

Geben Sie den Messwert
ein, den Sie durch die
DPD1 Messung ermittelt
haben und driicken Sie

Kalibrierung korrekt.
Zum Speichem
driicken Sie OK
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4.14 Freies Chlor Kalibrierung: Empfohlen jeden
Monat wahrend der Poolsaison.

4.15 Kalibrierung mit Puffer (Photometer DPD1):
Folgen Sie den Anweisungen in 6 Schritten, welche am
Display erscheinen werden.

4.16 Schritt 1 von 6 - Kalibrierung Cl bei 0 ppm
(Offset): Wasserdurchfluss durch die Sonde stoppen und
warten, bis die Ablesung unter 0,10 ppm ist. Zwischen

5 und 60 Minuten warten. Auf OK driicken, sobald die
Ablesung nahe 0 ist.

4.17 Schritt 3 von 6 - Kalibrierung Cl: Wasserdurchfluss
auf 80-100 L/h einstellen. Warten, bis Ablesung der ppm’s
stabil ist. Zwischen 5 und 20 Minuten warten. Auf OK
driicken, sobald die Ablesung stabil ist.

4.18 Paso 5 de 6 - Schritt 5 von 6 - Mit den Tasten
PLUS/MINUS die realen ppm’s laut Analyse DPD1 (Freies
Chlor) eingeben und auf OK driicken.

4.19 Schritt 6 von 6 - Falls dieser Bildschirm nicht
angezeigt wird, Kalibrierung wiederholen.

4.21 Manuelle Kalibrierung: Wasserdurchfluss offnen
und Durchflussmesser (Rotameter) bei korrektem Wert
(80-100L/h) fixieren. Auf stabile Ablesung warten. Mit
den Tasten PLUS/MINUS manuell das Chlor Niveau
(manuellen Messer DPD1 verwenden) eingeben. Auf
OK driicken, sobald der Wert DPD1 (Zielmessung) am
Bildschirm korrekt ist.

Optionale Konduktivititssonde
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4.22 Kalibrierung Konduktivitatssonde: Empfohlen
jeden Monat wahrend der Saison.

4.23 Puffer Kalibrierung (Pufferldsungen 1413 pS/
12880 pS/ Neutral): Folgen Sie den Anweisungen in 7
Schritten, welche am Display erscheinen werden (die
Anzeige 4.24 entspricht Schritt 1).

4.25 Manuelle Kalibrierung: Ermdglicht die Justierung
der Sonden ohne Pufferldsungen — nur empfohlen zum
justieren kleiner Abweichungen der Sondenlesungen.
4.26 Ohne die Sonde aus dem Wasser zu nehmen,
benutzen Sie die PLUS/MINUS Tasten, um die Ablesung
zu justieren, sodass sie mit Inrem Referenzwert
libereinstimmt (elektronisches Messgerét).

Optionale Temperatursonde

i Temperatursonde
+0-100° C - nétig,

um die Modi Filtration:
i Heizung / Intelligent /
i Smart zu aktivieren

Temperatursonde
O rot

A gelb

© schwarz

*B* Temp:Manuell
Aktueller Messwert
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4,28 Kalibrierung Temperatursonde: Um die Differenz
zwischen dem gemessenen und dem realen Wert
auszugleichen, benutzen Sie die Tasten PLUS/MINUS
und die Tasten AUF/AB. Stellen Sie den realen Wert ein
und driicken Sie auf OK.

%110-230V max. 3.15A

80 Hauptmenii

Zum Anschluss und zur Konfiguration einer
frequenzgesteuerten Pumpe sehen Sie bitte
K Abschnitt 13 — Frequenzgesteuerte Pumpe

ﬁ Hydr. / Elektr.

¥t Messungen Status ECIH

@ Filtration Filterreinigung

! Beleuchtung

man
on o\

| BN B

FILTER PUMP
Filtrationssteuerung @ und @

5.1 Filtration:

Steuerkonfiguration der Filterpumpe. Zum Konfigurieren
wahlen Sie Filtration und bestétigen Sie mit OK. Die
Auswahl des Modus wird mit den Tasten PLUS/MINUS
in der Zeile Modus ausgefiihrt.

5.2 Manuell:

Erlaubt das manuelle Ein- und Ausschalten des
Filtrationsprozesses. Ohne Zeitschalt- und sonstigen
Funktionen. Die Zeile Status zeigt den Betrieb der
Filterpumpe an.

Siehe Abschnitt Filterreinigung weiter unten.




5.3 Automatisch (Zeitgesteuert):
Automatisch (Zeitgesteuert): In diesem Modus lasst sich die Filtration in Abhéngigkeit von Zeitschaltuhren, welche die Eingabe von Start- und
Modus . Lo . . . . . .
Stoppzeiten ermdglichen, einschalten. Die Zeitschaltuhren arbeiten auf taglicher Basis.
Einstellung der taglichen Ein- und Ausschaltzeiten (bis zu 3 Filterperioden moglich).
: ©2 00:00 00:00 Zum Einstellen wahlen Sie mit AUF/AB die Zeile des einzustellenden Timers (1-3) aus.
©3 00:00 00:00 Die Tasten PLUS/MINUS 6ffnen die Stunden der Anfangszeit des gewahlten Timers. Stellen Sie mit PLUS/MINUS die
; - Anfangsstunde ein. Gehen Sie mit auf die Minuten der Anfangszeit und stellen Sie mit PLUS/MINUS ein.
Filterreinigung Bestétigen Sie Ihre Eingabe mit OK oder verwerfen Sie sie mit der ZURUCK Taste.
Verfahren Sie mit der Ausschaltzeit des gewahlten Timers entsprechend.
Siehe Abschnitt Filterreinigung weiter unten.

©1 00:00 00:00

man man
| B W

@ Filtration ~ 5.4 Smart*: Dieser Modus benutzt als Basis den Automatik- oder Zeitschaltuhrmodus mit seinen 3 Filtrationsintervallen. Allerdings werden die
‘ Modus YIS Filtrationszeiten in Funktion der Temperatur nachjustiert. Hierzu werden 2 Temperaturparameter eingegeben: Die maximale Temperatur, ab welcher die
: Filtrationszeiten mit den eingestellten Zeiten der Zeitschaltuhr iibereinstimmen, und die minimale Temperatur, unter welcher die Filtration auf 5 Minuten
B in-Teme- T RIGIG reduziert wird, was dem Filtrationsminimum entspricht. Zwischen diesen 2 Temperaturen steigen die Filtrationszeiten lineal.
Max. Temp.  25°C Benutzen Sie die Tasten PLUS/MINUS um die gewiinschten Minimal- und Maximaltemperaturen einzustellen.
: Frostsch. on KA Es besteht die Mdglichkeit den Antigefriermodus zu aktivieren, bei welchem sich die Filtration einschaltet, sobald die Wassertemperatur unter 2° fallt.
: he Einstellung der taglichen Ein- und Ausschaltzeiten (bis zu 3 Filterperioden méglich), siehe Automatik Modus.

© 1 a0 D Siehe Abschnitt Filterreinigung weiter unten.

©2 00:00 00:00

©3 00:00 00:00

Filterreinigung

*Anmerkung: Die verschiedenen Modi sind nur operativ, sofern das Temperaturmodul im Menti Installateur aktiviert wurde
[ SN I (und auch ein Temperaturfiihler angeschlossen ist).

5.5 Heizung per Zeitschaltuhr mit Option zur Klimatisierung*: Dieser Modus arbeitet gleich wie der Automatikmodus, schafft aber ziisatzlich die
Maglichkeit die Temperatur zu kontrollieren. Die Wunschtemperatur wird in diesem Menii eingestellt, und das System arbeitet mit einer Hysterese
von 1 Grad (z.B: Die Wuschtemperatur ist 23° - das System wird sich selbst einschalten, wenn die Temperatur unter 22° féllt und wird nicht
Temperatur JO5E stoppen, bevor die Temperatur 23° {ibersteigt).

Klima on EI@ Benutzen Sie die PLUS/MINUS Tasten, um die Wunschtemperatur und das Aus/Einschalten der Klimatisierung einzustellen.

PR Y  Klima OFF: Die Heizung arbeitet nur wahrend der eingestellten Filtrationsperioden.

-~ Klima ON: Halt die Filtration am Laufen, wenn die Filtrationsperiode beendet ist, falls die Wassertemperatur unterhalb der Wunschtemperatur
©2 00:00 00:00 liegt. Wenn die Wunschtemperatur erreicht ist, stoppen Filtration und Heizung und werden bis zur nichsten programmierten Fitrationsperiode
PN Rl nicht mehr eingeschalten.

Siehe Abschnitt Filterreinigung weiter unten.

Filterreinigung
*Anmerkung: Die verschiedenen Modi sind nur operativ, sofern das Temperaturmodul im Mendi Installateur aktiviert wurde
L SN I (und auch ein Temperaturfiihler angeschlossen ist).

5.6 Intelligent*: In diesem Modus hat der Benutzer 2 Betriebsparameter, um die gewiinschte Wassertemperatur mit dem Minimum an
Filtrationsstunden zu garantieren: Die Wunschtemperatur des Wassers und die Minimum-Filtrationszeit (minimaler Wert von 2 Stunden und
maximaler Wert von 24 Stunden) werden gewdahlt. Das Gerdt unterteilt die gewéhlte “Minimum-Filtrationszeit” in 12 gleich grosse Fragmente,
Temperatur JOAS welche alle 2 Stunden hochstarten. Sollte in einer dieser Filter/Heizperioden die Wunschtemperatur nicht erreicht werden, wird

T NRETREEY  die jeweilige Filter/Heizperiode verlangert, bis die Wunschtemperatur erreicht ist. Um die Filtrationsstromkosten auf einem Minimum zu halten,
it wird diese zusétzliche Filterzeit von den folgenden Fragmenten der “Minimum-Filtrationszeit” abgezogen. Die ersten 10 Minuten jeder Periode
werden allerdings immer respektiert. Beispiel (siehe Grafik): Minimale Temperatur = 28°C und minimale Filtrationszeit = 12 Stunden.

[ RS Die Wunschtemperatur des Wassers und die Minimum Filtrationszeit werden mit den PLUS/MINUS Tasten gewahit.

Siehe Abschnitt Filterreinigung weiter unten.

28°C

28°C ;
| = B §- §pe p

= = s sl |

h 2n 31 4 50 T eh  7h T 8 9 10h 1 T 12h 13 14h  1sh  16h  17h  18h 1%  20n  2th  22h | 231 24h
GRAFIK INTELLIGENT MODUS

27°C 27

*Anmerkung: Die verschiedenen Modi sind nur operativ, sofern das Temperaturmodul im Menii Installateur aktiviert wurde (und auch ein Temperaturfiihler angeschlossen ist).

@ Filterreinigung & 5.7 7 Modus Filterreinigung (und Pool-Reinigung durch Absaugung): Dieses Menii (in jedem Filtrationsmodus aufrufbar) dient der einfachen
‘ Filtration Riicksplilung des Sandfilters. Sobald das Menii aus einem der Filtermodi (Manuell, Automatisch, Heizung, Smart, Intelligent) aktiviert wird, wird die
on WIS Elektrolyse/Hydrolysezelle ausgeschaltet. Gehen Sie nun wie folgt vor:
: Laufeit e Schalten Sie die Filterpumpe mit PLUS/MINUS auf Off.
Uiy o Stellen Sie das Ventil lhrer Filterpumpe auf Riickspiilung.
[ Fiterpumpe cinschalten e Schalten Sie die Filterpumpe wieder ein (ON). Sie kdnnen die abgelaufene Riickspiilzeit an der mitlaufenden Uhr kontrollieren. Achten Sie
@ Fiterpumpe ausschalten unbedingt auf eine ausreichende Riickspiilung lhres Filters!
| B W B e Schalten Sie die Filterpumpe nach ausreichender Riickspiilung aus und stellen Sie das Ventil wieder auf Filtern. Falls gewiinscht knnen Sie jetzt
einen Klarsplilzyklus folgen lassen.
e Der Ablauf ist entsprechend der Riickspiilung, allerdings wird jetzt das Ventil auf Klarspiilen gestellt.
o Beim Verlassen des Meniipunktes Filterreinigung mit der ZURUCK-Taste wird das System wieder in den programmierten Modus versetzt.
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6. BELEUCHTUN

on W@ @

6.1 Beleuchtung

6.2 Manueller Modus (ON/OFF).

6.3 Automatischer Modus: Start und Stopp
der Beleuchtung werden festgelegt. Die
Zeitschaltuhr kann auch mit einer Frequenz
geschalten werden: Taglich; alle 2 Tage; alle 3
Tage; alle 4 Tage; alle 5 Tage; wochentlich; alle
2 Wochen; alle 3 Wochen; alle 4 Wochen.

® Beleuchtung

Modus
()

Freq

00:00 00:00

Taglich

LED-Licht

| RN A

6.4 LED Spot: Falls Sie tiber LED Spots verfiigen, gehen Sie in das Menii
zur Beleuchtungskonfiguration.

6.5 Farbauswahl: In diesem Men(i konnen Sie die Farben Ihrer Pool-
Scheinwerfer wechseln. Bei der Option Néchstes Programm kann dies
manuell eingestellt werden. Bei der Option Impulsdauer konnen Sie die
Frequenz des automatischen Farbwechsels einstellen.
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(2] Zusatzrelais1 >
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[2] Zusatzrelais 1

Iiﬁﬂl

AUX1 @ und ©®
Base (pumpe)
oder Ultraviolett
(je nach Modell)

! Modus [Tz

Modus
AUX 3
Pund @ ©1 00:00 00:00 Zeit 1 Minuten

Freq Taglich Taste O[A]V]

Name

Die Zusatzrelais sind vorkonfiguriert.
Falls Sie ein Relais einem andern Zweck
zuordnen wollen, miissen Sie in das
“Servicementi” einsteigen. Fragen Sie
Ihren authorisierten Installateur.

= | -
\—H—‘ AUX 4 (IR B
Heizungssteuerung

AUX2@ und @
redoX / Freies Chlor
ppm (Pumpe)
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7. ZUSATZLICHE RELAIS

~

7.1 Zusétzliche Relais

7.2 Es ist moglich bis zu 4 zusétzliche Relais zu
kontrollieren (beispielsweise flir Wasserattraktionen,
Brunnen, automatische Bewdsserung, automatische
Reinigung, Luftjets flir Spas, Gartenbeleuchtung,
etc.). Dieses Menii beschreibt die Einstellung der
verfiigharen externen Relais.

7.3 Manueller Modus (ON/OFF).

Modus (EexTIOREES

(BIENE

man
off

7.4 Automatischer Modus: Start und Stop des externen Gerates werden
festgelegt. Die Zeitschaltuhr kann auch mit einer Frequenz geschalten
werden: Taglich; alle 2 Tage; alle 3 Tage; alle 4 Tage; alle 5 Tage;
wochentlich; alle 2 Wochen; alle 3 Wochen; alle 4 Wochen.

7.5 Tempo-Modus: Arbeitszeit in Minuten und eine Taste werden
festgelegt. Jedes mal wenn die Taste gedriickt wird, startet das am
Relais angeschlossene externe Gerét fiir die vorgegebene Zeit. (Typische
Verwendung beispielsweise Luft-Jets von Spas).

7.6 Relais umbenennen: Jedes Zusatzrelais kann fiir den jeweiligen
Zweckumbenannt werden. Durch Driicken der Tasten PLUS/MINUS
erscheint eine Tastatur, welche Sie mit den Tasten PLUS/MINUS und
AUF/AB bedienen kénnen. Um einen Buchstaben auszuwahlen, driicken
Sie auf OK.
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8.5

Datum 14/02/2014

8.3 Spracheinstellungen

8.5 Zeiteinstellung (Tag und Stunde).
8.7 Bildschirmhelligkeit

(0-100%) und die ON/OFF Zeit
(Bildschirmschoner

S0 Zeit

Zeit

smt man
SRR

8.9 Klangeinstellungen: Toneinestellungen fiir das System:
Tasten; Benachrichtigungen (pop-up Nachrichten); Alarme
(Arbeit); Filtrierung (Start der Filterperiode).

8.11 Passwort: Ermdglicht, den Zugang zum Men(i mit einem
Passwort zu schiitzen. Um das Passwort einzugeben driicken
Sie die gewiinschte Tastenkombination. Das Gerét speichert
i das Passwort. Sollten Sie das Passwort vergessen, existiert ein
= “Masterpasswort”. Fragen Sie Ihren Installateur/Héandler.

(A0} 8.12 Zeitzahler: Das System speichert die
Betriebszeiten der verschiedenen Module.
Diese werden am Display angezeigt.
8.14 Systeminfo: Information der
verfiigbaren Softwareversion des
Displays TFT und des Leistungsmoduls.
Auch wird der fiir die Konfiguration der
Wifi Verbindung nétige System ID Node
angezeigt.

€ Kraft-Modul

Version
Node ID
0102 0304 0506
0708 090A 0BOC

8 5a D P ES

J




) WIFI () WIFI

Kennwort eingeben

80 Einstellungen ® Netzwerk

Griines LED
(eingeschaltet)

& sprache ) WIFI > verfiigbares Netz 1

J_i © zeit @ & Konfiguration verfiigbares Netz 2 el
. AL L
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8.15 Internet: Sobald das WIFI Modul verbunden ist, starten
Sie Ihr Geréat neu. Im Menli Einstellungen wird die Option
Internet erscheinen.

8.16 WIFI: Wahlen Sie WIFI um die Netzwerke in Reichweite
des Moduls zu scannen. Die Suche erfolgt automatisch.
8.17 Wahlen Sie das gew(inschte Netz in Reichweite des
WIFI Moduls aus.

8.18 Geben Sie nun das Passwort des Netzes in der
virtuellen Tastatur ein, welche Sie mit den Tasten PLUS/
MINUS und AUF/AB bedienen kénnen. Um einen Buchstaben
auszuwahlen, driicken Sie auf OK.

8.19 Konfiguration: Falls Sie eine detailiertere Konfiguration
wiinschen, treten Sie in dieses Menii ein oder kontaktieren
Sie Ihren Installateur.

8.21 Status: Priifen Sie den Status Ihrer Verbindung.

8.22 Verbindung priifen: Priifen, ob Verbindung korrekt
erstellt wurde.

® Netzwerk ® Netzwerk ® Netzwerk

& Konfiguratiol

) WIFT DHCP on Il @) WIFI ) WIFI

8 Konfiguration P 192.168.1.2 & Konfiguration 8 Konfiguration

€ status Mask 255.255.255.0 B status @ status

80 Verbindung teste: Gateway 192.168.1.1 80 Verbindung teste: %Verbindung testen

| BN B

| BN | BN B

man man
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Sobald das WIFI Modul mit dem Netz verbunden ist und beide LED leuchten, 6ffnen Sie die Seite www.
vistapool.es. Steigen Sie in die Option Registrieren ein und geben Sie die erforderlichen Daten ein. Den
ID Node finden Sie in Ihrem Gerét (siehe Abschnitt 8. Generelle Einstellungen - Anzeigen 8.13 und 8.14).
Nach Fertigstellung haben Sie die komplette Kontrolle iiber Inr Schwimmbad. Nun kénnen Sie Parameter
wie Einstellwerte, Filtrationsstunden sowie das Aus- und Einschalten jeglicher Zusatzrelais steuern.

" 10.
10:18 ¥ Elektrolyse ¥ Hydr. / Elektr. ¥ Hydr. / Electr.
Elektrolyse % FLA L Swineh =
Stufe 22gr/h 4 Please enter < SWITCH Salzgehalt 3.5g/I Stufe 0%
water temperature @
2 2 = Salzgehalt XY Boost on EIE Boost | off |

Pol1 20 °C
- Boost on WIE
Messungen

Sal  16/01/16
35 gl 27°¢

© ©) change temp.

© Abdeck.
i| ok B Loschen

Abdeck. ECIM off Abdeck. [N off | Reduktion 50 %

| BN B
¥ Elektrolyse

4 Please enter
Messung...
Polarity 1
[
Léschen

| BN S

*B+ salzgehalt
Aktueller Messwert

3.5/,

Gewdinschter Wert
3.5/
© © reineinsteliung

0 @ Grobeinstellung
@ ok Léschen

| BN

9.1 Salzgehalt: Es
werden der Salzgehalt
im Wasser in gr/l,
sowie das Datum und
die Wassertemperatur
der letzten Lesung
angezeigt.
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10.1 Abdeckung: Verbindung der automatischen Abdeckung.

10.2 Reduktion der Chlorproduktion in Prozent, wenn die Schwimmbadabdeckung
geschlossen wird. Bei geschlossener Abdeckung ist es nicht nétig, dass das Gerat
kauf 100% lauft. Stellen Sie hier die optimale Menge an Chlorproduktion ein. J

-

11. FLUSSWACHTER

~

| B B | RSN B Optionaler Flusswachter Es kann ein externer Flusswéchter

angeschlossen werden. Verbinden

9.2 Zur Messung driicken Sie im Menii Elektrolyse/Hydrolyse bei Salzgehalt auf OK Eingang fiir mechanischen I ; .

(der Vorgang dauert etwa 2-5 Minuten — Abbildung 9.4). Sie kinnen die Messung an Sicherheits-Flusswéichter Sie diesen wie beschrieben

die Lesung eines externen Messgerétes angleichen (Abbildung 9.5). Stoppt Elektrolyse und und kontaktleren Sie '“ref! .

9.3 Falls Sie nicht iiber eine Wassertemperatursonde verfiigen, knnen Sie den Wert Dosierpumpen bei fehlendem Installateur, um ifn zu aktivieren.
fiir eine genauere Messung manuell eingeben. Die Messung wird durch diverse Wasserdurchfluss Die Zelle verfligt uber einen

7 Gas-Flusswachter. Sie kénnen
/6\\ S beide Wéchter zur zusétzlichen
Flusswichter FL1 @ und @  Sicherheit kombinieren. J

12. FULLSTANDSSENSOR (Tank) ™

Schliessen Sie einen Fiillstandssensor an lhrem Gerat an, um den Fiillstand lhres gebrauchlichen Chemikalienbehalters zu kontrollieren.
Kontaktieren Sie Ihren Installateur/Handler zum Aktivieren des Sensors. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Dosierpumpen nicht
leerlaufen, was eventuelle Schiden an den Pumpen nach sich ziehen konnte.

Faktoren wie Wassertemperatur und pH beeinflusst. Fiihren Sie die Einstellung alle
2-3 Monate durch.
!‘ Achtung: Option nur bei bestimmten Modellen verfligbar. J k

Séaurebehalter
Fiillstandsanzeige

IDouwe

FL2/Cl,

B0
—

POWER --
SUPPLY

/
. 13. FREQUENZGESTEUERTE PUMPE ™

Modus [IVERFETN

BT off

13.1 Fiir die Installation einer
Frequenzgesteuerten Pumpe kontaktieren Sie
bitte lhren Installateur.

13.2 bis 13.6 Sobald die Pumpe installiert ist,
konnen Sie jeder Filtrationsperiode individuell
eine Geschwindigkeit zuordnen.

F: schnell, M: mittel und S: langsam.

80 Hauptmenii

ﬁ Hydr. / Elektr.
¥ Messungen @

. Filtration

LM inteliigent |

Temperatur  28°C

Status

Langsan/Mittel

a Gesch. Tschnell

Filterreinigung

Minimum 8 Stunden

Langsan/Mittel

Gesch. Tschnell

| BN NN B
@ Filterreinigung

W B 13.7 Filterreinigung:
Filtration

—— ] - qu F!Iterrelmgung
Gesch, mit einer
Min. Temp. 10°C

Cangsam frequenzgesteuerten
Pumpe empfiehlt es
sich, die schnelle
Geschwindigkeit zu
wahlen.

! Beleuchtung

FILTER PUMP
Filtrationssteuerung

@Qui®

| BN B

man aut
| BN B

1 00:00 00:00 Temperatur 28°C
© P

Laufzeit

©2/{0000 00:00:00

00:00 Klima CLWN off | Max. Temp.  25°C

D Filterpumpe einschalten

Frostsch. on K@

@Gesch.1L 2L 3L @Gesch.1L 2L 3L

9 Filterpumpe ausschalten
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@Gesch.1L 2L 3L
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i ® 1
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GUIDE D’INSTALLATION GENERAL

EQUIPEMENTS A USAGE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

Pour des renseignements techniques a partir de votre equipements, ouvrir le lien suivant : www.smartswim.net

1. CONNEXION ELECTRIQUE DE LA CARTE ELECTRONIQUE

-

Sonde conductivité

CONNECTEZ AVEC PRECAUTION TOUS LES CAPTEURS.

B

@ jaune UNE MAUVAISE CONNEXION PEUT PROVOQUER DES
DOMMAGES IRREPARABLES A ’EQUIPEMENT.
@ transparent - - - R Pompe a vitesse variable
@ lente @ moyenne
Couverture @ et @ —! O rapi
pide @) commune
FL1/ i
Détecteur capteur ——| Controle équi t
chlore FL2 (rotamétre) ontrole equipemen
@ noir @ brun @ bleu
@ brun
@ bleu
Détecteur de flux Affichage connexion*
FL1@® Connexion module WIFI
Hiveen réservu g Suiom
i e
Sonde température *Ne pas connecter le
@ rouge _ " redoX display a distance sur ce
@ jaune canal de communication.
© noir I | | | |
i Chlore libre
Ionlsattl(él;— @ rouge @ noir
e
(selon le modele)
N L
Al A2

Ifﬂl

||r5”’ﬂ||

~

pH AUX1 AUX 2 FILTER PUMP LIGHT AUX 3 AUX 4
Contrdle pH Base (_pompe) redoX / Chlore libre Contrdle filtration Contrdle éclairage DetP Contréle chauffage
Qct@® oulltra-violet@et® ppm’s (pompe) @ et @ g, 0O Octd ®etd
(selon le modéle) ﬁs‘ f
o ‘
Y A D
~ 2. ECRAN PRINCIPAL ~
Chauffage ON/OFF Température de I'eau

Etat des relais auxiliaires
Heure réelle
Hydrolyse / Electrolyse

Intensité de production en %
(hydrolise) et en gr/h (électrolyse)

lonisation Cu/Ag (selon le modéle)
Intensité en mA

Mesures automatiques pH/redoX/chlore
libre/conductivité (en fonction des options)

Etat relais de filtration
(voir appareil 4.5 - Filtration)

Pron Poll
Pol 2

7.5 OFF
7.0 AL3

700 OFF
FL1 AL3

1.00 FL2
FL1 TANK

7.2|™
700
1.00/ 5

man
off

Rx
mv

g ;\\Auatr(])lrjr?;tique Setpoint redoX minimum

@E Chauffage Temps d’injection maximum atteint (&) réinitiafiser Ialarme)
% ﬁ]rpea”ritgem EKIB Point de consigne Chlore !ibre minimgm

&8 Choc + ZEI Alarme de flux /@E8A Défaut rotamétre Cl,

(I Production réduite automatiquement au
% sélectionné (voir écran 3.6)

ZIEB Polarité 1 /G Polarité 2

BB Temps d’attente

I Filtration stoppée en cas de flux / débit insuffisant

Conductivité ou sel insuffisant / température de I'eau basse /
cellule incrustée / cellule épuisée (verifier les heures de fonctionnement)

X Programmateur des durées d’ionisation
CZIED Polarité 1/ GXIE Polarité 2

Setpoint pH maximal (contrdle acide)

Fonctionnement pompe acide et pompe basique

n Temps d’injection maximum atteint (&) réinitiatiser I'alarme)
Setpoint pH minimal (contrdle basique)

Fonctionnement pompe chlore
Alarme de flux

Temps d’injection maximum atteint (&) réinitialiser I'alarme)
ILN9 Niveau faible du réservoir de produit chimique

UV ON/OFF (selon le modele)

Communication affichage — plaque base
rouge indique un défaut de communication

Touche PLUS
Modifie la valeur / sélection

Touche MOINS
Modifie la valeur / sélection

Touche OK
Sélectionner / confirmer

Etat relais éclairage
I Manuel / @ET@ Automatique

Touche MONTER
Navigation vers le haut

Touche DESCENDRE
Navigation vers le bas

Touche RETOUR /
SORTIR

J




- 3. HYDROLYSE / ELECTROLYSE (selon le modéle)

¥ Hydr. / Electr. ¥ Hydr. / Electr. ¥ Hydr. / Electr.

o a1
&0 Menu principal

¥ Hydr./Electr. >

Niveau

359/l

" K}
¥ Hydr. / Electr.

Niveau Niveau Niveau Salinité

gr’h %

CLIN off |

ar’/h % gr’h % 359/

¥t Mesures Salinité Salinité Salinité 3.5g/1 Salinité 359/l Choc on EIE

& Filtration Choc on L@ Choc Choc on EIE Mode o T

S Rx |

| B NN B

a mEm

| BNl B

Mode

Mode Mode Couvert.

' Eclairage

man man man
[ W ?

g off

man man
off N off off N

3.1 Hydrolyse/ 3.2 Niveau : 3.3 Salinité : 3.4 Choc : Filtration continue pendant 3.5 Mode : Si vous disposez 3.6 Couverture :

Electrolyse: Electrolyse - Production de  Mesure de g/l de 24 heures d’intensité maximale. Retour  de sondes de Chlore libre etde  Branchement de la

Programmation fonctions  chlore (gr/h) souhaitée. sel dans I'eau. automatique au mode de filtration redoX, choisissez le paramétre  couverture automatique.

d’Electrolyse ou Hydrolyse Hydrolyse - Production de  Voir paragraphe  programmé. Pendant la période de choc  qui contrdle la création de Voir paragraphe
désinfection (%) souhaitée. 9 - Salinité. le contrdle par rédoX peut étre désactivé. chlore de la cellule.

k(selon le modele) 10 - Couverture (Cov@

4. MESURES / Setpoints

43

~

4.1 Mesures : Réglage des points de consigne et sondes de mesure.
4.2 Setpoints pour chacune des mesures.

80 Menu principal ¥t Consignes

F Hydr. / Electr. ¥ Consignes > pH acid

F]
P
F]

# Mesures
@ Filtration

? Eclairage

man
! of f

man
of f

N

Etalonnage pH
Etalon. Redox

Etalonnage CI

man
! of f

man
of f

N

Redox 700

Chlore 1.00

Conduct. 5000

man man
of f ! of f

[ | N

4.3 Détermination de setpoints : Configurer les niveaux idéaux pour
chacun des parametres. Les valeurs standards seraient :

pH: 7.3-7.5; redoX: 600-800; Chlore libre: 0.5-2 ppm; Conductivité:
1500-2500 Hydrolyse, 7000-10000 Electrolyse.

Optionnel Contrdle pH

Mesure et controle du pH de I'eau.

¥+ Mesures

¥ Consignes

& Etalonnage pH
E Etalon. Redox

E Etalonnage cl

| BN B

alonnage
lﬁTampon (2pt)

*B* Manuel (1pt)

| BN B

& Etalonnage pH
E Tampon (2pt)

*B* Manuel (1pt)

man
of

@ man

8 off

N

4

5
& Etalonnage pH
Etape 1de 7
Nettoyer la sonde
dans un tampon neutre

et appuyez sur
OK lorsque pret

7.2|*

B annuler

Dok
| NN B

pH:Manuel
lesure actuelle

7.2|™

Mesure cible

7.2|™

© © reglage fin

0 2 réglage grossier
D ok Annuler

man @ man

off 8 off

4.4 Calibrage de sonde de pH :
Recommandé tous les mois pendant

la saison d’utilisation de la piscine.

4.5 Calibrage avec des modeles (liquides
modeles pH7 / pH10 / neutre) : Suivez les
instructions en 7 étapes qui apparaitront
sur le display (I’écran 4.6 correspond a la
1¢ étape).

4.7 Calibrage manuel : Permet de régler

les sondes sur 1 point (sans modeles) —
uniquement recommandé pour régler de
petites déviations de lectures.

4.8 Sans sortir la sonde de I'eau, fixez a
I'aide des touches plus / moins le réglage de
la lecture pour qu’il coincide avec sa valeur
de référence (photometre ou autre appareil
de mesure).

Optionnel Contrdle redoX

Mesure et controle de la redoX comme
valeur de controle du chlore libre.

¥t Mesures

¥ Consignes
& Etalonnage pH
& Etalon. Redox

& Etalonnage CI

man man
§ ?

s off

N

F|

ﬁ Tampon (1pt)

alon. Redox

*B* Manuel (1pt)

man

man
of f ?

L

[ | N

& Etalon. Redox

]ﬁ Tampon (1pt)

*B* Manuel (1pt)

man

man
of f ?

& off

N

>

Le niveau redoX vous informe du potentiel d’oxydation ou du niveau, il sert a déterminer le niveau de stérilisation de I'eau. Les parametres ou réglages sont : les niveaux
minimum / maximum acceptés par le redoX avant la connexion / déconnexion de la cellule de titane. Ajuster le niveau idéal redoX (réglage) est la derniere étape dans la
séquence de démarrage des systéme. Pour trouver le niveau optimal redoX de votre piscine, suivez les étapes suivantes :

1. Connecter le systéme de filtration de la piscine (Le sel dans la piscine doit &tre dissout de fagon adéquate).
2. Ajouter du chlore a la piscine jusqu’a atteindre un niveau de 1 a 1,5 ppm. Celui-ci est atteint avec (environ 1 a 1,5 g/m3 d’eau). Le niveau de pH devrait osciller entre 7,2 et 7,5.

3. Aprés 30 min. Vérifier le niveau de chlore libre de la piscine (manuel kit de test DPD1) Si le niveau de chlore libre est compris entre 0,8 a 1,0 ppm. Regarder I'écran du
redoX et mémoriser ce niveau comme point de réglage pour connecter / déconnecter la cellule d’électrolyse/hydrolyse.

4. Le lendemain, vérifier les niveaux de chlore libre (manuel kit de test DPD1) et redoX, Augmenter / diminuer le réglage si necessaire.
5. N'oubliez pas de vérifier le setpoint de redoX tous les 2-3 mois et / ou lorsque les paramétres de I'eau changent (pH / température / conductivité).

& Etalon. Redox
Etape 1de 4

Nettoyer la sonde
dans un tampon neutre
et appuyez sur
OK lorsque prét

700[~
B Annuler

N

ok

man

man
of f ?

& off

*B* Rx:Manuel
Mesure actuelle

700!

Mesure cible
700[%
© @ reglage fin
0 @ reglage grossier
@ ok Annuler

man man
of f a ! of f

4.9 Calibrage de sonde de rédoX :
Recommandé tous les 2 mois pendant la
saison d’utilisation de la piscine.

4.10 Calibrage avec modéle (liquide
modele 465 mV). Suivez les instructions
en 4 étapes qui apparaitront sur le display
("écran 4.11 correspond a la 1¢ étape).

4.12 Calibrage manuel : Permet de régler
les sondes sur 1 point (sans modeles) —
uniquement recommandé pour régler de
petites déviations de lectures.

4.13 Sans sortir la sonde de I'eau, fixez a
I'aide des touches plus / moins le réglage de
la lecture pour qu’il coincide avec sa valeur
de référence (photometre ou autre appareil
de mesure). ;



Optionnel Contrdle du Chlore Libre

Mesure et controle en ppm du
chlore libre de I'eau.

Sonde Chlore Libre
® rouge O noir

Détecteur capteur
chlore FL2 (rotamétre)
@ noir
@ brun
O bleu

Optionnel Sonde Conductivité

Mesure et contréle de la
conductivité de I'eau en Msiemens.

Sonde
conductivité

@ jaune
@ transparent

Optionnel Température

Sonde de température
i 0-100 °C nécessaire
i pour activer les modes

_Sonde

de intelligent & smart, ~ température
O rouge
@ jaune

—® @(‘) noir

4.15

¥ Mesures & Etalonnage CI

¥ Consignes

ﬁ Zeroétal. (2pt) >

& Etalonnage pH *E* Manuel (1pt)
& Etalon. Redox
& Etalonnage CI

R N B | BN B

& Etalonnage CI

Etape 3de 6

& Etalonnage CI
Etape 5 de 6
Faire circuler l'eau

dans le circuit de
sonde et appuyer
sur OK.

Entrer la valeur

esurée a
1a DPD 1 et appuyer
sur ok,

1.00/5-

B annuler

a
1.00 |z
B Annuler
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| BN

Dok
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& Etalonnage CI
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PRIy
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| RN B

¥ Mesures ’
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& Etalonnage Cond

Iﬁ Tampon (2pt)

*B* Manuel (1pt)

| BN B

W Mesures
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of f R & off

%110-230V max. 3.15A
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pompe a vitesse variable, voir paragraphe
K 13 - Pompe a vitesse variable
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& Etalonnage Cond
Etape 1de 7
Nettoyer la sonde
dans un tampon neutre

et appuyez sur
OK lorsque prét
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4.14 Calibration de chlore libre : Recommandé tous
les mois pendant la saison d’utilisation de la piscine.

4.15 Calibrage avec des modeles (Photometre DPD1) : Suivez

les instructions en 6 étapes qui apparaitront sur le display.
4.16 Etape 1 sur 6 - Calibrage Cl & 0 ppm (offset) : Fermer
le passage de I'eau par la sonde et attendre que la valeur
de mesure descende en dessous de 0,10 ppm. Patienter
entre 5 et 60 minutes. Appuyer sur OK lorsque la valeur est
proche de zéro.

4.17 Etape 3 sur 6 - Calibrage Cl : Ouvrir I'arrivée d’eau
jusqu’a 80-100 litres/h. Patienter jusqu’a ce que la valeur
en ppm soit stable. Patienter entre 5 et 20 minutes.
Appuyer sur OK lorsque la valeur est devenue stable.
4.18 Etape 5 sur 6 - Grace aux touches plus / moins
indiquer le ppm réels de I'eau en fonction de I’analyse
DPD1 (chlore libre) puis appuyer sur OK.

4.19 Etape 6 sur 6 - Si cet écran n’apparait pas, répéter
le processus de calibrage.

4.21 Calibrage manuel : Ouvrir I'arrivée d’eau et fixer
I"appareil de mesure du débit (débitmétre) sur le niveau
correct de flux (80-1001/h). Patienter jusqu’a ce que

la valeur soit stable. Grace aux boutons plus / moins
indiquer manuellement le niveau de chlore (utiliser le
compteur manuel DPD1). Appuyer sur OK lorsque la
valeur DPD1 (mesure de I'objectif) affichée sur I'écran
est correcte.

4.22 Calibrage de sonde de conductivité : Recommandé
tous les mois pendant la saison d’utilisation de la piscine.
4.23 Calibrage avec modéle (liquides tampons 1413 pS/
12880 S/ neutre) : Suivez les instructions en 7 étapes
qui apparaitront sur le display (I'écran 4.24 correspond a
la 1¢ étape).

4.25 Calibrage manuel : Permet de régler les sondes
sur 1 point (sans modeles) — uniquement recommandé
pour régler de petites déviations de lectures.

4.26 Sans sortir la sonde de I'eau, fixez a I'aide des
touches plus / moins le réglage de la lecture pour
qu'il coincide avec sa valeur de référence (compteur
électronique).

4.28 Calibrage de température : Pour fixer la
différence entre la valeur mesurée de la sonde et la
valeur réelle de la température, utilisez les touches
plus/moins et monter/descendre. Réglez la température
réelle de la sonde et appuyez sur OK.

man
| B3N8 |

man
off

5.1 Filtration: Configuration du contrdle de la pompe
de filtration. Pour configurer, sélectionnez Filtration et
confirmez en appuyant sur la touche OK. La sélection
du mode se réalise sur la ligne Mode avec les touches
plus/moins.

5.2 Manuel: Permet d’allumer et d’éteindre
manuellement le processus de filtration. Sans
temporisations ni fonctions additionnelles. La ligne Etat
indique si la pompe de filtration est allumée.

Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.
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5.3 Automatique (ou temporisé):

Sur ce mode, la filtration s’allume en fonction de temporisateurs qui permettent d’ajuster I’heure de début et de fin de la filtration. Les
temporisateurs agissent toujours de maniére quotidienne.

Pour configurer les temps de marche et arrét (jusqu’a 3 temps programmables possibles), sélectionnez avec les touches monter/descendre sur la
ligne du temporisateur que vous souhaitez modifier (1-3).

Avec les touches plus/moins s’ouvre le champ de I'heure initiale du temporisateur sélectionné. Configurez I'heure avec plus/moins. Déplacez-vous
avec la touche en haut du champ des minutes et configurez avec plus/moins.

Pour confirmer appuyez sur OK, et pour annuler appuyez sur retour/sortir. Pour configurer I'heure d’arrét, procédez de la méme fagon.

Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.

5.4 Smart*: Ce mode se base sur le mode automatique ou temporisé, avec ses trois intervalles de filtration, mais en ajustant les temps de filtration
en fonction de la température. Pour cela, deux parametres de températures sont indiqués : la température maximale, a partir de laquelle les temps
de filtration seront déterminés par les temporisateurs, et la température minimale, en dessous de laquelle la filtration sera réduite a 5 minutes, durée
minimale de fonctionnement. Entre ces deux températures, les temps de filtration sont échelonnés de maniére linéaire.

Utiliser les touches plus/moins pour configurer les températures minimale et maximale souhaitées.

Il est possible d’activer le mode antigel qui permet d’allumer la filtration si la température de I’eau descend en dessous de 2 °C.

Pour configurer les temps de marche et arrét (jusqu’a 3 temps programmables possibles), suivez les instructions du Mode automatique.

Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.

* Remarque : Modes visibles uniqguement lorsque I'option utilisation de la sonde
de température et / ou heating sont activées dans le « Menu installateur » .

5.5 Chauffage temporisé (Option disponible avec la sonde de température)* : Ce mode fonctionne comme le mode automatique, mais présente
en plus la possibilité de fonctionner sur un relais pour le contrdle de la température. La température de consigne est déterminée dans ce menu et le
systeme fonctionne avec une hystérese de 1 degré (par exemple : si la température de consigne est 23 °C, le systeme se mettra en marche lorsque la
température descend en dessous de 22 °C et ne s’arrétera que lorsqu’elle aura dépassé les 23 °C).

Utiliser les touches plus/moins pour configurer la température souhaitée et la marche et I'arrét de la Climatisation.

Pilotage chauffage OFF : Le chauffage fonctionne uniquement pendant les périodes de filtration configurées.

Pilotage chauffage ON : Maintient la filtration allumée une fois que la période de filtration s’est écoulée, si la température est inférieure a celle

de consigne. Lorsque la température de consigne est atteinte, la filtration et le chauffage s’arrétent et ne reprennent que lors de la période de
programmation suivante programmée.

Pour configurer les temps de marche et arrét (jusqu’a 3 temps programmables possibles), suivez les instructions du Mode automatique.

Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.

* Remarque : Modes visibles uniquement lorsque I'option utilisation de la sonde de température et / ou heating sont activées dans le « Menu installateur » .

5.6 Intelligent* : Dans ce mode, I'utilisateur dispose de deux paramétres de fonctionnement pour garantir la température souhaitée avec le
minimum d’heures de filtration : Sélectionner la température souhaitée de I’eau et le temps minimal de filtration (valeur min. de 2 h et max. de 24
h). L'appareil divise le « temps minimal de filtration » en 12 fractions égales qui démarrent toutes les 2 h. Si I'une de ces fractions s’achéve sans
que la température n’est atteint la température souhaitée, la filtration et le chauffage continueront a fonctionner jusqu’a ce que la température
souhaitée soit atteinte. Afin de maintenir le cout filtration /électricit a un minimum, ce temps de filtration supplémentaire est soustraite des
fragments suivants du « temps de filtration minimum ». Les 10 premiéres minutes de chaque fraction seront toujours respectées. Exemple (voir
schéma) : Température minimale = 28 °C et temps minimal de filtration = 12 h.

La température souhaitée de I'eau et le temps minimum de filtration se configurent avec les touches plus/moins.

Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.

r10min N :
on | 2 5 2776 27 28°C
OFF!lE I | ! | = = I 1 | | r ' r' ; r' :

oh th 2n 31 4n  5h T eh 7h T8 9r  ton  1h T 12n 13 14h  i5h  16h  17h 18h i %h  20h  2th  22h | 28h  24h

SCHEMA MODE INTELLIGENT

* Remarque : Modes visibles uniquement lorsque I'option utilisation de la sonde de température et / ou heating sont activées dans le « Menu installateur » .

5.
B Nettoyage filtre

Filtration
on s Of ]

Temps écoulé

00:00:00

) Activer pompe de filt.

2 pésactiver pompe filt

| B W B

5.7 Mode nettoyage de filire (et nettoyage de la piscine par succion) : a partir de ce menu (accessible depuis tout Mode de filtration), vous

pouvez facilement réaliser un nettoyage a contre-courant du filtre de sable. En activant ce menu, depuis tout Mode de filtration (Manuel,

Automatique, Chauffage, Smart, Intelligent), la cellule d’Electrolyse/Hydrolyse se déconnectera. Procédez selon les indications suivantes :

e Mettez la pompe de filtration sur OFF avec les touches plus/moins.

o Mettez la vanne de la pompe de filtration sur la position de nettoyage a contre-courant.

e Remettez sur ON la pompe de filtration. Vous pouvez contréler la durée du nettoyage a contre-courant sur la montre de I'écran. Assurez-vous
que le nettoyage a contre-courant du filtre se soit réalisé correctement et complétement.

¢ Une fois le nettoyage a contre-courant terminé, éteignez la pompe de filtration et remettez la vanne sur la position de filtration. Si vous le
souhaitez, vous pouvez maintenant réaliser un cycle de ringage.

e Procédez comme pour le nettoyage a contre-courant, en plagant cette fois la vanne sur la position de ringage.

e En sortant du menu Nettoyage filtre avec la touche retour/sortir, le systéme se remettra sur le mode programmé.




- 6. ECLAIRAGE ~
y 6.2 (B 6.1 Eclairage
£110-230V max. 3.154
0@00@@ @@@@@@@@
T Q

® Eclairage

? Eclairage

Mode

@ 00:00 00:00
e &q. Quotidien

80 Menu principal
6.2 Mode manuel (ON/OFF).

6.3 Mode automatique : S’allume en fonction
de temporisateurs qui permettent d’ajuster
I’heure de début et de fin de I’éclairage. Les
temporisateurs peuvent étre configurés avec
une fréquence : Quotidienne, tous les 2 jours,
3 jours, 4 jours, 5 jours, hebdomadaire, toutes
les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines.

¥ Hydr. / Electr.

Mode

¥ Mesures

. Filtration

' Eclairage

smt

aut man
off o) ot N ¥

man
ar N T

6.4 Spot led : Si des spots led sont installés dans votre piscine, entrez

dans le menu pour configurer 'éclairage.

6.5 Sélection de couleur : Desde este men( podra cambiar el color
de las luces de su piscina. A partir de ce menu, vous pourrez modifier
la couleur des lumiéeres de votre piscine. Dans I'option Programme
suivant, vous pourrez le faire manuellement et dans I'option Durée

- o impulsion, vous pourrez sélectionner automatiquement la fréquence du
oi 3 @ i changement de couleur.

- J
7. RELAIS AUXILIAIRES ~
’

@ Relé auxiliar 1

? Led light

? Eclairage

Mode [ Aut UL Next program

00:00 00:00 Pulse length 2

LIGHT ©

Contrdle éclairage Fréq. AT
0D ©
Led light >

7.2 |l est possible de contrdler jusqu’a 4 relais au
auxiliaires supplémentaires au maximum (jeux
d’eau, fontaines, arrosage automatique, systeme
de nettoyage intégré, pompes a eau pour spas,
éclairage jardin, etc.). Ce menu affiche et permet
de configurer les relais encore disponible sur
votre équipement.

7.3 Mode manuel (ON/OFF).

80 Menu principal [2] Relé auxiliar 1

Modo [ Auto Tempo

@ Estado on I
[ Relé auxiliar 3 9

[2] Relé auxiliar 4

¥ Mesures
. Filtration @

' Eclairage

Nombre (I

E’ Relais auxiliaires >

R

| B | Breiib}

man man
| PR B

74 7.4 Mode automatique : S’allume en fonction de temporisateurs qui

X (5] Relé auxiliar 1 [2] Relé auxiliar 1 y , . . sr g
i | permettent d’ajuster I’heure de début et de fin de I'éclairage. Ils peuvent
AUX 1 AUX 3 Mcdo Mcdo étre configurés avec une fréquence : Quotidienne, tous les 2 jours, 3 jours, 4
Base (pompe) Det® ©1 00:00 00:00 Tiempo  1minutos jours, 5 jours, hebdomadaire, toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines.

oulVeet® Frec. Diario

7.5 Mode temporisateur : Un temps de fonctionnement est programmé en
(selon le modeéle)

minutes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche du panneau frontal

Elo]A]V]

Tecla

©2 00:00 00:00 Nombre

= associée au relais, il sera mis en marche pendant le temps programmé. Cette
Aux4 s D T En B fonction est recommandée pour le fonctionnement temporisé des pompes a
Contréle chauffage air des spas
AUX2@¢et® Betd ’
redoX / Chiore libre (2] Relé auxiliar 1 (2] Relé auxiliar 1 7.6 Renommer relais : Vous pouvez renommer tous les relais auxiliaires
ppm’s (pompe) Nombre

Les relais auxiliaires sont configurés par
défaut. Si vous souhaitez réassigner les
relais pour d’autres accessoires, vous
devrez accéder au “Menu de service”.
Consultez votre installateur agrée.

Modo [ Auto Tempo

Estado on T

Nombre [N

man man
| RN B

1234567890
abcdefghij
kimnopgqgrst
uvwxyz!,.@
%'/

man man
off o ? of f

pour les adapter a I'utilisation que vous voulez leur donner. En appuyant
sur les touches plus/moins, un clavier apparaitra, déplacez-vous en haut
et en bas avec les touches monter/descendre et de gauche a droite
avec les touches plus/moins. Pour sélectionner une lettre, appuyez sur
la touche OK.

80 Menu principal
@ Filtration
? Eclairage
(2] Relais auxiliaires

80 Configuration >

st man
o N ¥

80 Réglages

6 Langue

SO Réglages

6 Langue

Intensité

Eteinte 15 secondes

8n
8 Mot passe

Mot passe

Entrer mot de passe (5 clé)

80 Langue
Espafiol
English
Deutsch

v Frangais

smt man
LRI

80 Réglages

80 Réglages
4)son

@ Mot passe
B Info temps

ﬂ Info systéme

man man
8 N P

80 Réglages

L ENE A

Pop-ups

Alertes

Filtration

. smt

SO Réglages
) son

a Mot passe

ﬂ Info temps

n Info systéme

[
on

8.9 Son : Programmation du systéme d’émission de sons pour les
fonctions : Clavier (appuyer sur une touche), avis (messages urgents),

Clavier On

8.3 Réglages de la langue
50 Heure L er
de préférence.
| 12:46:42 |

Heure 8.5 Réglages du jour et de

I’heure actuels.

8.7 Réglages de I'intensité de I'éclairage
de I'écran (0-100 %) et programmation
temporisée de I'allumage / extinction de
ce dernier.

Date 25/02/2014

L ENE

alertes (alarme de fonctionnement), filtration (début de la filtration).
8.11 Mot de passe : Permet de protéger I'accés au menu

de I'utilisateur en activant un mot de passe. Appuyez sur une
combinaison de 5 touches et le systeme les mémorisera. Si vous
oubliez votre mot de passe, il existe un « master-password » de
service. Demandez-le a votre installateur ou a votre fournisseur.

(3} 8.12 Temps : Le systeme enregistre

le décompte des heures de
fonctionnement des différents modules

et les affiche sur cet écran.

8.14 Infos du systéme : Information

sur la version du logiciel disponible de

% I’écran TFT et du module de puissance.

L'ID nceud nécessaire a la configuration

de la connexion WIFI du systeme est

aussi indiqué. j

€ Mod. puissanc

Version

Noeud id.

0102 0304 0506
0708 090A 0BOC




6 X .
Entrez la clé de réseau

@) WIFI > Réseau disponible 1

@ 8 Configuration

LED vert
(allumé)

j Réseau disponible 2 el
c . EEEEEEEE D
onnexion bcdefghi
[ @ status abc ] i
module WIFI Kimnopagrst
@ rouge @ jaune 80 Test connection uvwxyz!,.@
B . ABC %8/
l—l ﬂ © vert @ noir
L L N | DS

8.15 Internet : Une fois le module WIFI connecté, réinitialisez

votre équipement. Dans le menu Réglages, I'option Internet

@ WIFI apparaitra.

& Configuration 8.16 WIFI: Sélectionnez WIFI pour scanner les réseaux a

€ status portée du module. La recherche se fera automatiquement.

8.17 Sélectionnez le réseau souhaité a portée du module WIFI.

8.18 Puis saisissez le mot clé du réseau sur le clavier contextuel.

| BN NN B Déplacez-vous vers le haut et vers le bas avec les touches
monter/descendre, et de gauche a droite avec les touches
plus/moins. Pour sélectionner une lettre, appuyez sur OK.

Une fois le module WIFI connecté au réseau, avec les deux lumiéres allumées, entrez sur www.vistapool.es. 8.19 Configuration : Si vous souhaitez une configuration plus

Accédez a I'option Créer votre compte et saisissez toutes les données demandées. Vous trouverez I'ID nceud  détaillée, accédez a ce menu ou contactez votre installateur.

de I’équipement sur votre appareil (voir paragraphe 8. Réglages généraux — écrans 8.13 et 8.14). Une fois le 8.21 Etat : Vérifiez 'état de votre connexion.

processus terminé, vous aurez le contrdle total de votre piscine ; vous pourrez modifier les paramétres tels 8,22 Vérifier connexion : Vérifiez que votre connexion a été

que les setpoints, les heures de filtration et z les relais auxiliaires. correctement établie.

® Network ® Network @ Network

@) WIFI ) WIFI

8 Configuration 0.0.0.0 & Configuration

€ status Mask 00,00 6 status

80 Test connection >

80 Test connection Gateway 0.0.0.0 80 Test connection

0.0.0.0

man man
of f ﬁ ! of f

| BN B | Bl N B

10. COUVERTURE (Cover)
Cover @ ¢t @

" 10.
¥ Hydr. / Electr.

16:36 BB

" 9. . 10.
¥ Hydr. / Electr. ¥ Electrolysis |4 Hydr. / Electr.

FLOW

électrolyse

Niveau  gr/h % ooy FL1/_swircs salinité  35g/l Choc on WA
wale:‘“t:rr‘vl\‘giryature @
Salinité 4 Choc CLI off | Mode o .
gr/h 20 °C
= Choc Mode Couvert. ECTE off
S sal  12/01/16 @@ change temp. e
3.0(sn 20c Mode (| Dok B cancel Couvert. [N Off | Réduction
| RN A [ ) = PN B i i
B Electrolysis . g+ salinité [ 9.1 Salinité : 10.1 Couverture : Branchement de la couverture automatique.
— Mesure actuelle Léquipement indique 10.2 Diminution du pourcentage de production de chlore quand la couverture se
e - O;IOIW' une mesure de sel dans ferme. Une fois celle-ci fermée, il n’est pas nécessaire que I'équipement fonctionne
0 6|y| I'eau en g/l, ainsi que la Ké 100 %, régulez avec ce paramétre la quantité optimale de création de chlore. J
© © regiasefin date et la température
8 concel @ @ résioge grossier de I'eau de la derniére 11. DETECTEUR DE FLUX
B ok B Annuler lecture. . -
P Optionnel Détecteur de flux ing) || est possible d'ajouter un
. - — - o détecteur de flux externe
9.2 Pour connaitre cette mesure, appuyez sur 0K daps Salinité du menu Electlrolyse/ Arrivée pour detecteur de @ a I'équipement. Connectez-le
Hydrolyse (le processus requiert de 2 a 5 minutes — écran 9.4). Vous pourrez régler la flux mécanique de sécurité. @ comme indiqué sur I'image
mesure de I'équipement & la lecture d’un compteur de sel externe (écran 9.5). Arréte I'hydrolyse/électrolyse ® et contactez votre installateur
9.3 Si vous ne disposez pas de sonde de température, saisissez la valeur etles podmpde,sbdtOSFU%S pour @/ Pour son activation. La cellule
manuellement pour une plus grande précision. Différents facteurs influent sur la manque de debit d'eau. @/ detitane comprend un capteur
o) de flux de gaz. Il est possible

de combiner les deux pour un
plus grand controle. J

lecture comme la température de I'eau ou le pH. N'oubliez pas de réaliser le réglage —
Qous les 2-3 mois.* Attention : Option uniqguement disponible pour certains modélesj K/ @\ Détecteur de flux FL1 @ ct @

12. CAPTEUR DE NIVEAU (Tank) ™~

Connectez un capteur de niveau a votre équipement et vous pourrez ainsi contréler a tout moment le volume disponible dans les

réservoirs de produits chimiques que vous utilisez habituellement. Contactez votre installateur/fournisseur pour I’activation du capteur. De
cette fagon, vous pourrez vous assurer que les pompes doseuses ne fonctionnent jamais sans produit et qu’elles ne dosent pas a vide, en
évitant de possibles dommages. J

Niveau réservoir
d'acide I Oy O

\_

4 13. POMPE A VITESSE VARIABLE N\
PATI— W W 13.1 Pompe a vitesse variable : Pour
| Manuel ]

¥ Hyar./ Blectr. Mode [ETEIPTENS I'installation d une pompe a 3 vitesses,
contactez votre installateur.
Température 0°C

13.2 a 13.6 Une fois la pompe connectée, vous
Minimum 0 heures pourrez assigner individuellement a chaque
vitesse période de filtration une vitesse différente.

F: rapide, M: moyenne et S: lente.

# Mesures Etat [ on ]
@ Filtration Vitesse  Repide/Moyenne/

? Eclairage Nettoyage filtre

man man aut aut
of f l\\ ! of f off a ! of f

13,
Filtration

FILTER PUMP — -
| O | ¥ Ba

Contréle filtration

Mode Mode T o | o de filtre : Pourl le
Vitesse nettoyage de filtre
©1 00:00 00:00 Température 0°C Temp. min. 10°C Rapide avec pompe a
©2 00:00 00:00 Clima. on W@ Temp.max.  25°C TS’&':";;Z;”‘;Q vitesse variable, il
ovitesse1 3 .Vitesse1 2 Anti-gel [T of | O Activer pompe de it est recommandé
maki AL @ oesactverpome i d’utiliser la vitesse

Vitesse 18§ 2§ 3{§ .
© L E | B WA rapide.

Pompe a vitesse variable | RN
K @ Lente @ moyenne @ rapide @ commune




ESQUEMA GENERAL PARA INSTALACION DE LOS SISTEMAS
GENERAL DIAGRAM FOR THE INSTALLATION OF EQUIPMENT
GENERELLES SCHEMA ZUR INSTALLATION DER SYSTEME
SCHEMA GENERAL POUR L’ INSTALLATION DES SYSTEMES

o8 E

ao

Reloj programador bomba de filtracion [
Filtro de silex / cristal / diatomeas
Bomba de recirculacién 8 ]
Caja electrénica 9 ]
Vaso soporte electrodos Cu/Ag
Célula de hidralisis / electrdlisis
(siempre en posicion vertical)
Sonda pH
Sonda redoX

o8 E

a

Zeitschaltuhr Filtrationspumpe
Silex-, Glas-, Diatomfilter
Filtrationspumpe
Elektronikbox

CU/AG Elektrodengehéuse
Elektrolyse/Hydrolysezelle
(immer in vertikaler Position)
pH Sonde

redoX Sonde

888EE0QA0R

Sonda Conductividad

Detector de flujo

Bombas dosificadoras de acido
Inyector de 4cido

Depédsitos de acido clorhidrico
Otros elementos para la piscina
Mddulo WIFI

Control Cloro Libre

Ultravioleta

Konduktivitatssonde

Flusswéchter

Séduredosierpumpe

Behélter Saure

Séureeinspritzdiise

Andere Elemente fiir das Schwimmbad
WIFI Modul

Freies Chlor Kontrolle

Ultraviolett

Filtration pump timer

aoeReEa

Silex / glas / ditomen filter
Recirculation pump
Electronic box

Cu/Ag electrodes casing
Hydrolysis cell

(always in vertical position)
PH probe

redoX probe

aoeaEa E

Contacteur & disjoncteur *

Filtre & sable / diatomeée / silice de verre
Pompe de filtration

Boitier électrique

Vase support électrodes Cu/Ag
Cellule d’hydrolyse / Electrolyse
(Toujours en position verticale)
Sonde pH

Sonde redoX

(6]
(8]
9]
0]
B
B
B

(6]
(8]
9]
0]
B
16}

Conductivity probe

Flow switch

Acid dosing pump

Acid injector

Hydrochloric acid container
Other pool equipment

WIFI Module

Free Chlorine Control
Ultraviolet

Sonde Conductivité

Flow switch

Pompe peristaltique pH

Injecteur pH

Bac de dosageOther pool equipment
Autres équipements de piscine
Module WIFI

Controle du Chlore Libre
Ultra-violet




Ve GARANTIA EUROPEA | ESPANOL N

La garantia ofrece al usuario, siguiendo los términos descritos en este documento, total seguridad ante cualquier defecto de fabricacion en su producto o en los elementos incluidos en el mismo.

GARANTIA: Para todos los productos se concede un periodo de garantia de hasta 24 meses, que empieza con la fecha de salida de almacén. La garantia cubre el coste de todos los componentes,
recambios y mano de obra empleados sobre el producto citado y sobre todas las partes y componentes siempre que sean productos originales. Dicha garantia no cubre piezas o elementos de desgaste
cuya vida debido a su funcién es normalmente muy inferior al periodo de garantia legal. Se excluyen de garantia los casos donde los dafios son debidos al desgaste natural, falta de mantenimiento o

el no seguimiento de manuales de instruccion o montaje, cargas excesivas o0 mal uso, influencia de agentes quimicos o electroliticos, asi como todas las causas que son imputables a culpabilidad de
terceros. El derecho de garantia también se extingue cuando el comprador o terceros efecttian reparaciones o modificaciones del producto sin previo consentimiento escrito, o cuando exista el caso
que no se tomen las medidas oportunas para limitar dafios. Si en estos casos o en cualquier otro se violan derechos de patentes o marcas, el comprador debe asumir toda la responsabilidad ante

la justicia pertinente. Los dafios motivados por causas ajenas al sistema (inundacion de la caseta de filtrado, tormentas con descargas eléctricas, etc...) y la utilizacion de componentes o recambios
(electrodos) no originales, eliminan también el derecho a garantia. Los portes derivados de cualquier reparacion seran a cargo del cliente.

GARANTIA LIMITADA: Dicha garantia no cubre piezas o elementos de desgaste cuya vida, debido a su funcion, es normalmente muy inferior al periodo de garantia legal.

El periodo de garantia standard es de:

- Caja Electrénica / Vaso de ionizacion / Soporte célula titanio/ Soporte sondas - 2 ANOS

- Sondas pH / redoX / Cloro Libre / Conductividad - 6 MESES

- Célula de titanio: 5.000 HORAS - Sustitucion de la célula al amparo de la garantia con abono proporcional al usuario, del precio de venta de la célula nueva, correspondiente al tiempo restante hasta
las 5.000 horas desde la notificacion de la anomalia [(precio de venta x horas transcurridas) / (5.000 horas)]. La nueva célula dispondra de 5.000 horas de garantia.

OTRAS CONSIDERACIONES: No existe responsabilidad alguna sobre el estado del agua de su piscina, ya que no depende tnicamente de nuestro sistema e intervienen otros factores como las
costumbres sanitarias de sus usuarios, fuertes lluvias, descuidos en el nivel de pH, el no seguimiento de las instrucciones de funcionamiento o cualquier otra reaccion quimica motivada por elementos
ajenos a nuestro sistema.

N /

Ve EUROPEAN GUARANTEE | ENGLISH N

The guarantee offers the user, following the terms described in this document, total security against any manufacturing default of its product or the parts included.

GUARANTEE: The period of guarantee amounts to 2 years and starts with dispatch of delivery ex works. Guarantee covers cost of all components, spare parts and work employed on the mentioned
product and all the parts and components whenever they are original products. Parts whose normal life expectancy, due to their function, is shorter than the legal term of guarantee shall not be covered by our
guarantee. The guarantee does not cover damages due to natural wear, insufficient maintenance, neglect of operating means, chemicals and electrolytic influences, as well as other reasons beyond our
responsibility. The guarantee lapses if the customer or third persons carry out modifications or repairs without our written consent. In case of possible violation of protection rights of third persons the
customer has to keep us indemnified and free from legal actions. Damages inflicted by exterior causes to the system: flooding of the filter house, electric storm, etc... or/and if spare parts (electrodes)

or components used that are not original, will limit guarantee rights. Transport expenses for any repair are on the client.

LIMITED GUARANTEE: Parts whose normal life expectancy, due to their function, is shorter than the legal term of guarantee shall not be covered by our guarantee. Standard period guarantee is as follows:
- Electronic box / lonization chamber / Titanium cell holder / Probe holders - 2 YEARS

- pH / redoX / Free Chlorine / Conductivity probes - 6 MONTHS

- Titanium cell: 5.000 HOURS - Substitution of electrode under warranty conditions with proportional discount to user, from retail price, corresponding to pending time till 5.000 hours from discrepancy
notification [(retail price x working time) / (5.000 hours)]. New titanium cell will have 5.000 hours warranty.

OTHER CONSIDERATIONS: There is no responsibility for the state of your pool water, since it does not only depend on our system and other factors as the sanitary customs of its users, heavy raining,
PH level, disregard of working instructions or any other chemical reaction caused by exterior elements to the system. Our responsibility doesn’t include any kind of compensation for mal functioning

of the system.

/

Ve EUROPAISCHE GARANTIE | DEUTSCH N

Die Garantie beinhaltet, wie in diesem Dokument beschrieben, komplette Sicherheit gegeniiber Fabrikationsméangeln des Produktes und den darin enthaltenen original Bestandteilen.

GARANTIE: Die Garantielaufzeit ist 2 Jahre beginnend mit der Auslieferung “ex works”. Die Garantie deckt alle Komponenten, Ersatzteile und Arbeitszeit am erwéhnten Produkt, sowie alle original
Komponenten und Ersatzteile. Teile, dessen normale Lebenserwartung durch ihre Funktion kiirzer ist, als die gesetzliche Gewahrleistung, sind von der Garantie ausgeschlossen. Schiaden durch
nattirlichen Verschleiss, insuffiziente Wartung, Vernachléssigung der Betriebsmittel, chemische und elektrolytische Einfliisse, sowie andere Griinde ausserhalb unserer Verantwortung, sind von der
Garantie ausgeschlossen. Modifizierungen oder Reparaturen, ausgefiihrt durch Kunden oder Dritte, welche ohne unsere schriftliche Zustimmung getétigt werden, fiihren zum Erlischen der Garantie.

Im Falle von mdglicher Missachtung des Schutzrechtes von dritten Personen iibernimmt unsere Firma keine Haftung. Schéden, die durch dussere Umsténde entstehen, wie zB. Uberflutung des
Poolhauses, Gewitter, etc... oder/und wenn keine original Ersatzteile (Elektroden) und Komponenten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen, oder limitieren diese. Transportkosten fiir
jede Reparatur gehen auf Kosten des Kunden.

LIMITIERTE GARANTIE: Teile, dessen normale Lebenserwartung durch ihre Funktion kiirzer ist, als die gesetzliche Gewahrleistung, sind von der Garantie ausgeschlossen. Standard Garantiezeiten
sind wie olgt:

- Elektronikbox / lonisierungskammer / Titaniumhalter / Sondenhalterung: 2 JAHRE

- pH / redoX / Freies Chlor / Konduktivitats- Sonden: 6 MONATE

- Titaniumzelle: 5.000 BETRIEBSSTUNDEN - Ersatz der Elektroden unter Garantiebestimmungen mit proportionalem Kundenrabatt vom Endverbraucherpreis, laut Restzeit bis 5.000 Stunden ab der
Differenz-Mitteilung [(EVP x Betriebsstunden) / (5.000 Stunden)]. Die neue Titaniumzelle hat 5.000 Stunden Garantie.

ANDERE ASPEKTE: Es wird keinerlei Verantwortung fiir den Zustand Ihres Schwimmbadwassers {ibernommen, da dieser nicht nur von unserem Gerét, sondern von mehreren Faktoren abhangt. Z.B.
Sanitére Gepflogenheiten der Benutzer, starke Regen (pH Werte), Missachtung der Betriebsanweisungen oder jede andere chemische Reaktion, dessen Ursache ausserhalb des Systems liegt. Unsere
Gewahrleistung beinhaltet keinerlei Ausgleich fiir Fehlfunktionen des Systems.

. J

Ve GARANTIE EUROPEENNE | FRANGAIS N

La garantie offre aux usagers, selon les termes indiqués dans ce document, une sécurité totale face a tout défaut de fabrication du produit ou des éléments originaux.

GARANTIE: Pour tous nos produits, nous offrons une période de garantie de 24 mois maximum, a compter de leur date de départ de I'entrepét. La garantie couvre le collt de tous les composants,
piéces de rechange et main d’ceuvre nécessaire sur le produit cité et sur toutes les piéces et composants, pourvu qu'il s’agisse de produits originaux. Cette garantie ne couvre pas les piéces ou
éléments qui s’usent et dont la durée de vie, du fait de leur fonction, est normalement trés inférieure a la durée légale de garantie. Sont exclus de la garantie les cas dans lesquels les dommages
sont dus a I'usure naturelle, & un défaut d’entretien ou au non-respect des manuels d’instruction ou de montage, a des charges excessives ou a une mauvaise utilisation,a I'action d’agents chimiques
ou électrolytiques, ainsi qu’a toute cause imputable a un tiers. Le droit de garantie prend aussi fin lorsque I'acheteur ou un tiers effectue des réparations ou modifications sur le produit sans accord
écrit préalable,ou lorsque les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour limiter les dommages.Si dans ces cas ou dans tout autre cas des droits de brevets ou de marques sont violés, I'acheteur
devra en assumer toute la responsabilité devant les autorités judiciaires compétentes.La garantie ne couvre pas non plus les dommages dus a des causes étrangeres au systéme (inondation de la
cabine de filtrage, orage avec décharges électriques, etc.) ou a I'utilisation de composants ou de piéces de rechange (électrodes) non originales.Les frais de ports relatifs a toute réparation sont a la
charge du client.

GARANTIE LIMITEE: Cette garantie ne couvre pas les piéces ou éléments qui s’usent et dont la durée de vie, du fait de leur fonction, est normalement trés inférieure a la durée légale de garantie. La
durée standard de garantie est de :

- Boitier électronique / Vase d’ionisation / Support cellule titane / Support sondes - 2 ANS

- Sondes pH / redoX / Chlore libre / Conductivité - 6 MOIS

- Cellule de titane : 5.000 HEURES - Remplacement de la cellule au titre de la garantie avec réduction de la participation de I'utilisateur proportionnelle au prix de vente de la cellule neuve,
correspondant au temps restant pour atteindre les 5.000 heures a partir de la notification de I'anomalie [(Prix de vente x heures écoulées) / (5000 heures)]. La nouvelle cellule sera garantie pendant
5.000 heures.

AUTRES CONSIDERATIONS: Il n'y a aucune responsabilité unique de I'état de I'eau de votre piscine, car il ne dépend pas uniquement de notre systéme et que d’autres facteurs interviennent, comme
les habitudes sanitaires des utilisateurs, de fortes pluies, un niveau de pH non contrélé, le non-respect des instructions de fonction ou toute autre réaction chimique due a des éléments étrangers a
notre systéme.
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