
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 

Material: HDPE 
Farbe: Schwarz 
Länge: 20 m 
Höhe: 1,5 m 
Gewicht: 500 g/m² 
Noppenanzahl: 1840 Noppen/m² 
Druckfestigkeit: 200 kN/m² 
Noppenhöhe: Ca. 8 mm 
Eigenschaften: chemisch: 

chemikalienbeständig, unverrottbar 
biologisch: 
bakterien- und pilzbeständig 
physiologisch: 
trinkwasserunbedenklich 

Temperatureinsatzbereich: -30°C bis + 80°C 
Brandverhalten: Klasse E 
 

 

 

 

Eigenschaften: 

Die PMI Noppenbahn ist eine 
kostengünstige Lösung zum Abdichten der 
Beckenwand. 

Durch die hohe Druckfestigkeit und 
Reißdehnung bietet PM-8 N einen 
sicheren Schutz der Schwimmbecken-
mauer. Die Noppen trennen das Erdreich 
von der Wand sicher, so dass eine 
optimale Wasserableitung garantiert ist. 
So ist das Schwimmbecken vor dem 
Eindringen von  Feuchtigkeit von außen 
geschützt. 
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Stand 02/2016 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

Änderungen vorbehalten. 

 

PMI Noppenbahn PM-8 N Mauerschutz Rolle 1,5 x 20,0 m 
Artikelnr.: 100702 
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