
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 

Farbe: grau 
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C 
Verarbeitungszeit: Ca. 45 min 
Verbrauch: 4 kg/m² 
Kältebruch (25 mm Dorn): < 0°C 
Reißdehnung: Ca. 80 % 
Max. Zugfestigkeit: Ca. 2,20 N/mm² 
Druckbelastbarkeit: > 1 MN/m² 
 

 

 

 

Eigenschaften: 

Die Spachtelmasse Maxit SDS 16 flex ist eine 2-komponentige, kälteflexible, höchstdruckstabile, 
rissüberbrückende Bauwerksabdichtung. 
 
Vorteile: 

- lösemittelfrei 
- umweltverträglich 
- Alterungs- und UV-beständig 
- flexibel 
- hohe Druckbelastbarkeit 
- regenfest nach 2 h 
- druckwasserbelastbar nach 16 h 
- schnell überarbeitbar/überstreichbar 
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Stand 02/2016 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

Änderungen vorbehalten. 

 

Maxit SDS 16 flex Spachtelmasse Dichtschlämme MDS 12,5 kg 2-komponentig 

Artikelnr.: 100705 
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